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1 Einleitung

Die Stadt Kornwestheim ist als Unterstitzerin dem Klimaschutzpakt des Landes Baden -
Wirttemberg beigetreten und verfolgt damit das Ziel bis zum Jahr 2040 eine weitestgehend

klimaneutrale Verwaltung zu erreichen. Der stadtische Gebaudebestand tréagt durch Unterhaltung
und Nutzung einen grof3en Anteil an den Treibhausgasemissionen. Um das Ziel der Klimaneutralitat
zu erreichen wird es notwendig sein die Energieverbrauche der Geb&ude um mindestens die Hélfte
zu reduzieren, sowie eine CQ,-neutrale Versorgung mit Strom und Warme zu gewabhrleisten. Deshalb
ist es von groRRer Bedeutung MalRnahmen zu ergreifen um Verbrauche durch Sanierungsmafinahmen
oder Nutzersensibilisierung zu senken sowie die Wa&armeversorgung zu dekarbonisieren. Zur
Dokumentation des vergangenen Energiejahres wird der Energiebericht des Fachbereichs Hochbau

und Gebaudetechnik jahrlich veroffentlicht.

Mit dem Energiebericht werden mehrere Ziele verfolgt.

1 Erarbeitung eines einheitlichen Informations - und Kontrolli nstruments fur die Stadt
Kornwestheim

f Ubersichtliche und nachvollziehbare Darstellung zur Bewertung der Verbrauche, der
Verbrauchskosten und der verbrauchsbedingten Umweltauswirkungen

9 Teilgrundlage fir den European Energy Award

1 Erarbeitung von Malinahmen zur Erreichung eines klimaneutralen Gebaudebestandes

1 Grundlage fur die Meldung der Daten nach 818 des Landes-Klimaschutzgesetzes

(KlimaG BW)

Der vorliegende Bericht umfasst die Verbrauchsdaten von 3 8 stadtischen Liegenschaften sowie die
Datengrundlage der Berichterstattung nach 818 des Landes-Klimaschutzgesetzes. In Abschnitt 2.7
werden die Daten der meldepflichtigen Verbraucherkategorien erfasst und deren Entwicklung
dargestellt. In Abschnitt 3 folgt ein detaillierter Uberblick zu den stadtischen Geb&uden, welcher in
Form von Steckbriefen ausgefiihrt ist und alle Daten und Merkmale der Gebdude kompakt

prasentiert.



Nach den turbulenteren Jahren der Covid-19-Pandemie und einer androhenden Gasmangellage im
Jahr 2022 konnte mit Abschluss der Heizperiode Anfang 2023 und ausreichend geflllten

Gasspeichern wieder etwas ruhigeres Fahrwasser erreicht werden. Allein die weiterhin

nachziehende Welle der gestiegenen Energiepreise kiindigte die steigenden Belastungen fir die
kommunalen Haushalte an. Mit den beschlossenen Preisbremsen fir Gas, Fernwarme und Strom
konnte das Ausmald zwar abgemildert werden, dennoch haben die Ausgaben fur Energie einen
weiteren Hohepunkt erreicht. So kann dasFazit fir das Jahr 2023 quasi wortgenau aus dem Vorjahr

D#&51200&1 : &5%&1m zB1&5(, & (&63!'57n ! #&5 . &,

Energetisch konnten tber das Jahr vor allem im Bereich der Warme noch Einsparungen durch die
Sondermaflnahmen aus dem Jahr 2022 erzielt sowie weitere Einsparpotenziale durch Optimierung
der Anlagentechnik aufgedeckt werden. Damit konnte der Trend der sinkenden Warmeverbréauche
verstetigt werden und der Fokus weiter auf sanierungspflichtige Gebéude u nd zukinftige
Maflnahmen gelegt werden. Der Stromverbrauch konnte gegeniber dem Vorjahr leicht gesenkt
werden. Finanziell ergeben sich durch die massiven Preissteigerungen des letzten Jahres allerdings
keine Erleichterungen. Im Gegensatz haben sich die Ausgaben auch mit den verabschiedeten
Preisbremsen nahezu verdoppelt. Dies zeigt wieder einmal die Wichtigkeit des bereits geplanten
Ausbaus der Photovoltaik-Anlagen und der damit einhergehenden Steigerung des eigenerzeugten

Stroms.

Insgesamt haben die letzte n Jahre die Energieverbrauche des Gebéaudebestands wieder in ein
intensives Schlaglicht gestellt und aufgezeigt, dass eine Senkung der Verbrauche durch
Effizienzsteigerung und optimale Verteilung mittels Suffizienzmal3nahmen sowie die Steigerung der
Eigenversorgung mit Energie wichtige Bausteine sind, die einen zukunftsfahigen Gebéudebestand
ausmachen. Mit diesen Zielen arbeitet die Stadt Kornwestheim nachhaltig auf das Ziel der

Klimaneutralitat hin.

Der Energiebericht spiegelt die gesamte Leistung aller Beteiligten im Streben nach

Energieeinsparung wieder.

1

D&



1.1 Energetische MalRnahmen 2023

Im Sinne der langfristigen Effizienzsteigerung und zur Erreichung der gesetzten Klimaziele wurden

im Jahr 202 3 folgende Maflinahmen durchgefuhrt:

Die Erneuerung der Beleuchtung im Haus der Musik wurde mit dem zweiten Bauabschnitt
abgeschlossen. Dabei wurden Strahler im Foyer und in den Aufenthaltsbereichen durch effiziente
LEDP75! +/ &5 &56&7=7k CD5 %, & J!Db1! +0& :85%&1 Ct 5 %&

das Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz gewahrt.

FO O! +0&1 %& 6 R17&567D7=81(6352(5!'006 zH8/ 785" Z
Zuschussantrage fir gesteigerte Energiekosten kultureller Einrichtungen beantragt werden. Es
wurden Antrdge fur das Haus der Musik, die Galerie im Kleihues-Bau, die kulturgeschichtliche
Sammlung in der ehemaligen Stadtblicherei sowie fur die Stadtbiicherei im Kulturzentrum K und das
Kulturmanagement der Stadt Kornwestheim gestellt. Bis zur Einstellung des Programms durch die
Ha8 6 +! / 766 3&55& ,0 K29&0#&5 \ X\ ] .2117&1 W86%+D6 6 ¢

werden.

Die stadtischen Fernwarmeanschlisse wurden in Zusammenarbeit mit einem Fachbiro auf
anlagentechnische Optimierungspotentiale untersucht um die Ricklauftemperatu ren in das
Fernwarmenetz zu reduzieren und damit die Gesamteffizienz zu steigern. Aus den gewonnenen
Erkenntnissen konnten bauliche MalRhahmen abgeleitet werden, welche fir die Haushaltsjahre

2024/25 zur Umsetzung angemeldet wurden.

In der zweiten Jahreshalfte wurde mit der Uberarbeitung und Aktualisierung der bestehenden
Energieleitlinien begonnen. Die neuen Fassungen der Leitlinien sollen im Laufe des Jahres 2024

veroffentlicht werden.



2 Erfassung der Verbrauchsdaten

2.1 Randbedingungen

Der Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung der verbrau chsbezogenen Daten liegen folgende

Randbedingungen zu Grunde.

Datenerfassung

Die Aufnahme der Zahlerstande wird von den Hausmeistern monatlich in den jeweiligen
Liegenschaften manuell durchgefiihrt und in einer Tabell e gesammelt. Fir die Weiterverarbeitung
81% P3&, $+&581( %&5 A! 7&1 : &5 %8 Stutt§artek-Erdergie-Hontrél- &
P<67&0 w D#&575! (&1

Bilanzierte Gebaude

Bei den erfassten Gebauden handelt es sich um stadtische Nichtwohngebéude, deren Energie- und
Wasserverbrauche aktiv erfasst, kontrolliert und durch MaRnahmen beeinflusst werden kdnnen.
Vermietete Gebaude und Eigenbetriebe ohne Einfluss auf die Nutzer werden durch die Vorgaben des

Klimaschutzgesetzes ebenfalls mit auf den Gesamtverbrau ch angerechnet.

Flachenerfassung
Die betrachtete Flache der Gebaude wird als Nettoraumflache erfasst und betragt zum Stand 2023
89.782 m 2. Die Entwicklung dieser ist seit dem Jahr 2008 ist in Abbildung 1 dargestellt.
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Abbildung 1: Kumulierte Nettoraumflache des erfassten Gebaudebestandes



Witterungsbereinigung

Die Witterungsbereinigung der Warmeverbrauche erfolgt Gber das Bereinigungsverfahren der
Gradtagszahlen (Gois) mit Daten des Deutschen Wetterdienstes der Station Stuttgart -
Schnarrenberg. Durch die Bereinigung der Daten kann eine witterungsunabhangige Darstellung und
damit eine bessere Vergleichbarkeit der Warmeverbrauche hergestellt werde n. Veranderungen der
Jahresverbrauche sind so allein auf nutzerspezifisches Verhalten und Anderung der technischen

Randbedingungen (z.B. Gebaudeflache, Anlagentechnik) zurtickzuftihren.

Die Aufstellung der Jahres-Gradtagszahlen seit dem Jahr 2010 zeigt den Trend der steigenden
Jahresmitteltemperaturen, welche im Jahr 2023 bei 12,3 °C und damit auf demselben
Rekordniveau wie das Vorjahr lag. Fur die Gradtagszahlen ergibt sch ein weiterer leichter Riickgang,

was speziell auf h6here Temperaturen in den Wintermonaten zurtickzuftihren ist.
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Abbildung 2: Jahrlicher Trend der Gradtagszahlen seit 2010

Der Jahresverlauf der Monatsdurchschnittstemperaturen zeigt, dass in den Herbst - und
Wintermonaten Temperaturen nahe der Durchschnittsmaxima geherrscht haben. Fir den

September wurde eine neue Héchsttemperatur von durchschnittlich 19,2 °C gemessen.
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Abbildung 3: Monatliche Verteilung der Durchschnittstemperaturen seit 2014

CO2-Bilanzierung/ Emissionsfaktoren

Fiar die Emissionsfaktoren der Fernwarmeversorgung werden die Bescheinigungen Uber die
energetische Bewertung nach FW 309 der Stadtwerke Ludwigsburg -Kornwestheim herangezogen.
Fur weitere bezogene Energietrager werden Emissionsfaktoren aus den Daten gemal GEMIS
(Globales Emissions-Modell integrierter Systeme) verwendet. Die Berechnung der
Treibhausgasemissionen erfolgt ohne Witterungsbereinigung. Der von der Stadt Kornwestheim
bezogene Okostrom ist nach Stromkennzeichnung der Stadtwerke Ludwigsburg -Kornwestheim
CO-neutral. R1 ( &! $+7&7 %&66&1 :,5% 'D5 %, & ?,/1 1=, &581(
S&5: 1/ 781 (w 9derEMmi&sbisfaktor desaktuellen Strom -Mix-Deutschland verwendet.
Dadurch sollen erzielte Erfolge bei der Effizienzsteigerung und Senkung der Stromverbrauche
besser darstellbar gemacht und weitere Anreize zur Senkung der Stromverbrduche geschaffen

werden.



2.2 Warme

Der flachenspezifische , witterungsbereinigte Warmeverbrauch der stadtischen Geb&aude seit 2008
ist in Abbildung 4 dargestellt. Nachdem im Jahr 2022 die Verbrauchssteigerungen der Pandemie-
Jahre wieder riickgangig gemacht werden konnten ist es fir das Jahr 2023 gelungen durch
geringfigige Malnahmen, engmaschiges Monitoring und verstarkte Nutzersensibilisierung den
Trend der steigenden Verbrauche endgiltig umzukehren und den Kennwert unter das Niveau des

Jahres 2016 zu senken.
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Abbildung 4: Flachenspezifischer Warmeverbrauch stdtischer Gebaude

Der Verlauf des absoluten Warmeverbrauchs seit dem Jahr 2012 ist in Abbildung 5 dargestellt. Der

Gesamtverbrauch weist analog dem Warmekennwert eine sinkende Tendenz auf.



Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

Warme

14,0
12,0
10,0
=
= 8,0
o,
6,0
4,0
2,0
) 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
m Verbrauch [GWh]| 91 | 83 | 91 | 91 | 102 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 13,2 | 129 | 11,4 | 10,1
Abbildung 5: Gesamter Warmeverbrauch
Eine Aufteilung des Verbrauchs in die einzelnen Gebaudekategorien zeigt, dass der

Warmeverbrauch in den Schulen um circa 16 % gesenkt werden konnte, gefolgt durch den

allgemeinen Gebaudebestand mit einer Minderung von 9,5 %. Bei den Sporthallen ergab sich

gegenuber dem Vorjahr eine Reduktion um 6,9 %. Die Kindergarten blieben auf einem ahnlichen

Niveau und verzeichnen Einsparungen von circa0,7 %.

Bei den Eigenbetrieben ergab sich eine Reduktion des Warmeverbrauchs von circa 13,5 %.
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Abbildung 6: Gesamter Warmeverbrauch nach Gebaudeklassen
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Tabelle 1: Veranderung der Warme\erbrauche nach Gebaudeklassen

Gebaudekategorie Verbrauch 202 2 Verbrauch 202 3 Veranderung
[MWh] [MWh] [%0]
Schulen 4.453 3.741 -16
Kindertagesstatten 1.305 1.295 -0,7
Sporthallen 1.754 1.633 -6,9
Allgemein 2.807 2.541 -9,5
Eigenbetriebe 1.037 897 -13,5
Gesamt 11.356 10.107 -11,1

In allen Schulen konnte der Warmeverbrauch durch weitere Nutzersensibilisierung, verstarktes
Monitoring sowie individuellen Optimierungsm anahmen der Anlagentechnik weiter gesenkt
werden. Besonders hervorzuheben sind der Schulcampus Mitte sowie die Theodor -Heuss-
Realschule, welche durch die erreichten Einsparungen die Kennwerte der bisherigen Jahre teilweise

weit unterschreiten konnten.

In den Kindertagesstatten wurde die allgemeine Senkung der Warmeverbrauche durch eine starke
Steigerung in der Kindertagesstatte Lessingstral3e nahezu aufgehoben. Die Steigerung ist auf eine

fehlerhafte Anlagentechnik zu Beginn des Jahres zuriickz ufiihren und konnte behoben werden .

Die Sporthallen weisen eine gleichmalige Senkung des Warmeverbrauchs um bis zu 30% auf. Durch
die Nutzungsédnderung der Hanspeter-Sturm-Stadionhalle entstand ein entsprechender

Mehrverbrauch, der die Gesamteinsparung vermindert.

In der Kategorie des allgemeinen Geb&udebestandes konnten durchgehend kleine bis grol3e
Einsparungen erzielt werden. Alleine in den Friedhofsanlagen entstand ein Mehrverbrauch, welcher
vermutlich auf eine zu hohe Temperierung der Kapelle zurtickzufiihren ist. Besonderes Augenmerk
verdient das Rathaus, in welchem der Verbrauch um weitere 15% gesenkt werden konnte. Der

Verbrauch liegt damit deutlich unter dem Niveau vor der Covid19 -Pandemie.

Der Anlagenbestand der Heizungstechnik setzt sich bei den im Energiebericht erfassten Gebauden

Stand 2022 wie folgt zusammen:
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Warme

Tabelle 2: Aufstellung Warmeerzeuger

Heizungsart Anzahl Gesamtleistung [kW]
Fernwarmeanschluss 13 3.435
Gasbrennwertkessel 24 2.240
Gaskessel 5 461
Blockheizkraftwerk 2 33
Pelletheizung 1 110
Solarthermie 1 -

Gegenuber dem Vorjahr hat es keine Veranderung der Warmeerzeuger gegeben. Zur Entlastung des
Fernwarmenetztes wurde wie in den Vorjahren an das Schulzentrum Mitte (Ernst-Siegle-
Gymnasium und Phillip-Matth&us-Hahn-Gesamtschule) eine mobile Heizzentrale angeschlossen,
welche mit Heiz6l betrieben wird. Die Galerie im Kleihues -Bau wird ebenfalls durch diesen

Anschluss mit Wéarme versorgt.

Die Verbrauchsanteile der verwendeten Energietrager sind in Abbildung 7 dargestellt.
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Abbildung 7: Aufteilung des Warmeveabrauchs nach Energietrdgernin MWh
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Tabelle 3: Zusammensetzung des Warmeverbrauchs nach Energietragern

Energietrager Jahresverbrauch bereinigt Veréanderung zu Vorjahr
[MWh] [%]
Fernwarme 4.784 -29
Gas 4.093 -6
Holzpellets 339 +277
Heizol 882 +534
Solarthermie 8 +0

Der verringerte Bezug der Fernwarme setzt sich aus zwei Faktoren zusammen. Durch die Uber das
Jahr erzielten Einsparungen konnte der Verbrauch um circa 16 % gesenkt werden. Die weiteren
13 % ergeben sich aus der Verschiebung auf den Energietrdger Heiz6l durch die installierte mobile

Heizzentrale.

Der Gasverbrauch konnte durch reine Einsparungen um rund 1 % gesenkt werden. Die restliche
Differenz zum Verbrauch des Vorjahres ist auf eine gesteigerte Warmeerzeugung durch Holzpellets
und eine entsprechende Umschichtung zurtckzufiihren. Obwohl der Wéarmeverbrauch tber den
gesamten Gebdudebestand gesenkt werden konnte haben Mehrverbrauche in wenigen
Liegenschaften diese nahezu wieder ausgeglichen. Dazu hat vor allem die Sondernutzung der Hans-
Peter-Sturm-Stadionhalle beigetragen. Da diese aber langfristig nicht ins Gewicht fallt kann davon

ausgegangen werden, dass die Verbrauche weiter sinken werden.

Perspektivisch wird mit dem Anschluss der Eugen-Bolz-Schule sowie des Eugen-Bolz-
Kindergartens an das Fernwarmenetz eine weitere Erh6hung des Fernwarmeanteils erreicht. Unter
Annahme der aktuellen Verbrauchszahlen sollte der Anteil der Fernwarme an der

Gesamtversorgung damit auf circa 64 % steigen.

Um sich dem Ziel der Klimaneutralitat weiter anzundhern wird am weiteren Ausbau der
Fernwarmeanschlisse fur die stadtischen Gebaude gearbeitet. Weitere Informationen zu den CO -
Emissionen der verwendeten Warmeerzeuger werden im nachfolgenden Abschnitt 2.5 z @je-

BO,66,21&1w (&6!00&/ 7k

12



2.3 Strom

Die Entwicklung des flachenspezifischen Stromverbrauchs der erfassten stadtischen Gebaude seit
dem Jahr 2008 ist in Abbildung 8 dargestellt. Insgesamt ist ein abnehmender Trend ersichtlich,
welcher durch verschiedene Projekte zur Effizienzsteigerung wie dem Austausch der Beleuchtung

sowie der kontinuierlichen Nutzersensibilisierung weiter unterstutzt wird.
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Abbildung 8: Flachenspezifischer Stromverbrauch stadtischer Gebaude

Der Gesamtstromverbrauch der stadtischen Gebaude liegt fur das Jahr 2023 knapp unter dem
Niveau des Vorjahres mit einer Einsparung von circa 0,34 %. Einsparungen durch bauliche und
effizienzsteigernde Mal3Bnahmen in einigen Gebauden wurden durch Nutzungsanderungen und
Mehrverbrauche durch Baumalinahmen wieder ausgeglichen. Der Anteil an eigenerzeugtem Stro m

ist auf dem Niveau von 2,6% des Gesamtverbrauchs verblieben.
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Abbildung 9: Gesamter Stromverbrauch

In den Schulen und dem allgemeinen Gebaudebestand gab es nur leichte Verdnderungen zu den
Verbrauchswerten des Vorjahres mit Einsparungen von circa 0,3 %. Die Kindergarten liegen mit
einem erhdhten Verbrauch circa 2,3 % Uber dem Vorjahr, wohingegen die Sporthallen Einsparungen

von circa 4,2 % verzeichnen konnten. Die Eigenbetriebe haben eine leichte Steigerung von 1,7 % zu

verzeichnen.
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Abbildung 10: Gesamter Stromverbrauch nach Gebaudeklassen
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Tabelle 4: Veranderung der Stromverbrauche nach Gebaudeklassen

Gebaudekategorie Verbrauch 202 2 Verbrauch 202 3 Veranderung
[MWh] [MWh] [%0]
Schulen 689 6388 -0,2
Kindertagesstatten 140 143 +2,4
Sporthallen 306 293 -4,2
Allgemein 451 450 -0,3
Eigenbetriebe 338 344 +1,7
Gesamtverbrauch 1.924 1.918 -0,34

Der Anlagenbestand zur Eigenstromerzeugung setzt sich bei den im Energiebericht erfassten

Gebauden Stand 2022 wie folgt zusammen:

Tabelle 5: Anlagen zur Eigenstromerzeugung

Anlagenart Standort Leistung
PV-Anlage Ernst-Sigle-Gymnasium 32,50 kW,
PV-Anlage Hannes-Reiber-Halle 67,50 kW,
PV-Anlage Kindergarten Neckarstrafie 29,00 kw,
PV-Anlage Stadtgartnerei 19,75 kW,
Blockheizkraftwerk Kindergarten Bebelstralie 19 kW
Blockheizkraftwerk Jahnhalle 13,5 kW

Die installierte Gesamtleistung der stadteigenen Photovoltaikanlagen belauft sich auf 204 kW,. Ab
dem Jahr 2020 wird fir Gebaude mit installierten Photovoltaik -Anlagen der dadurch erzeugte Strom

in den Verbrauchsdiagrammen separat gekennzeichnet.

Der weitere Ausbau der Photovoltaikkapazitaten wurde im Rahmen der durchgefiihrten
Potentialanalyse dargelegt. Bis zum Jahr 2030 sollen Anlagen mit einer Gesamtleistung von circa
620 kW, auf den stadtischen Dachflachen installiert werden. Speziell in den aktuellen Zeiten
steigender Strompreise ist der Ausbau der Anlagen zur Eigenerzeugung von Srom von hoher

Bedeutung um den Haushalt der Stadt zu entlasten.
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2.4 \Wasser

Der flachenspezifische Wasserverbrauch der stadtischen Gebaude ist in Abbildung 11 dargestellt.
Im Jahr 2023 wurde der Trend des sinkenden Verbrauchs von einer Steigerung um circa 16 %
unterbrochen . Grinde dafur liegen in veranderter und verstarkter Nutzung einzelner Gebaud e sowie
der vermehrten Bewésserung von Sportflachen. In Anbetracht der immer starker werdenden

Bedeutung von Trinkwasser als Ressource sind in diesem Bereich MaRnahmen notwendig um den

Wasserbedarf der stadtischen Gebaude zu senken.

350
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[I/m 2]

200
150

100
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Abbildung 11: Flachenspezifischer Wasserverbrauch stadtischer Gebaude

Der Verbrauch stieg damit knapp tber das Niveau des Jahres 2020. Insgesamt wurde ein Verbrauch
von 22.892 m? erfasst. Gegeniliber dem Vorjahr ergibt sich dadurch ein Mehrverbrauch von 3.758 m?

oder circa 20 %.
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Wasserverbrauch
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Abbildung 12: Wasserverbrauch gesamt

Bei den einzelnen Gebaudekategorien weisen die Schulen eine Steigerung des Verbrauchs von 77 %

auf. Bei den Kindertagesstatten ergab sich eine Verringerung des Verbrauchs um circa 6 %.
Die Sporthallen weisen bedingt durch die Hanspeter -Sturm-Stadionhalle eine Steigerung von circa
20 % auf. Der allgemeine Geb&udebestand ist auf dem Niveau des Vorjahres verbleiben mit einer

leichten Steigerung um circa 1 %.

Bei den Eigenbetrieben ergibt sich eine Steigerung von 8 %, welche durch verstarkte Nutzung des

Kulturzentrums Das K zu erklaren ist.
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Abbildung 13: Gesamter Wasserverbrauch nach Geb&audeklassen
Tabelle 6: Veranderung der Wasserverbrauche nach Gebaudeklassen
Gebaudekategorie Verbrauch 202 2 Verbrauch 202 3 Veranderung
[m?] [m?] [%]
Schulen 4.069 7.197 +177
Kindertagesstatten 4.349 3.612 -17
Sporthallen 3.509 4.226 +20
Allgemein 5.313 5.348 +1
Eigenbetriebe 1.894 2.054 +8

Bei Betrachtung der Einzelgebaude fihrt die Theodor-Heuss-Realschule mit einer
Verbrauchssteigerung von 225 % das Feld an. Der Mehrverbrauch ist besonders auf vermehrtes
Wassern des benachbarten Sportplatzes in den Sommermonaten zurlickzufiihren. Die Hanspeter -
Sturm-Stadionhalle hat eine Mehrung des Verbrauchs von 143 % erfahren. Die Steigerung ist auf die
Umnutzung als Unterkunft fur Geflichtete zurtickzufuhren und sollte sich mit einer zukunftigen

Nutzung fir den Sportbetrieb wieder normalisieren.

Weitere Gebaude mit erhohtem Verbrauch sind das Kulturzentrum Das K sowie das Casino, wobei

verstarkte Nutzung und erhdhter Publikumsverkehr als Griinde herbeigezogen werden kénnen.
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2.5 COe-Emissionen

Zur Erfassung der durch den stadtischen Geb&audebestand emittierten Treibhausgase werden die
Emissionsfaktoren der Warmeerzeuger sowie des Strombezugs wie in Tabelle 7 beschrieben

verwendet.

Die Jahreswerte zwischen 2008 und 2020 beruhen auf errechneten Werten aus den erfassten
Energieverbrauchen und den aktuellen Emissionsfaktoren fur die verwendeten Wéarmeerzeuger. Fur
die Emissionsfaktoren des Stroms wurde die Zusammensetzung des Stro m-Mix-Deutschland

verwendet.

Tabelle 7: CO2Emissionsfaktoren Warmeerzeuger/ Strom

Energietrager CO,-Emissionsfaktor Berechnungsart
[9/kWh]

Fernwarme Ost 151 AGFW-Methode FW 309-6
Fernwarme Zentrum 150 AGFW-Methode FW 309-6
Fernwarme Stotz 125 AGFW-Methode FW 309-6
Fernwarme PEW GmbH 172 AGFW-Methode FW 309-6
100% Erdgas H 247 GEMIS
Holz-Pellets 22 GEMIS
Strom Okostrom 0 -
Strom-Mix-Deutschland 3851 Statistischer Mittelwert

Aus den errechneten Werten ist ersichtlich, dass sich der Gesamtbetrag der jahrlichen
Treibhausgasemissionen nach langerer Stagnation wieder bestandig abwarts bewegt. Um das Ziel
der Klimaneutralitat bis zum Jahr 2040 zu erreichen sind w eitere Einsparungen bei den

Warmeverbrauchen sowie die Dekarbonisierung der Warmeerzeuger unumganglich.

1 Zahlen fir die Jahre 202 3 beruhen auf ersten Schéatzwerten
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CO,e-Emissionen Jahresbetrag
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3.000
2.500
2.000

1.500

CO,-e [f]

1.000

500

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

mWarme| 1.63 | 1.70 | 1.59 | 1.48 | 1.60 | 1.55 | 1.79 | 1.96 | 1.97 | 2.01 | 2.29 | 2.25 | 1.98 | 1.82
B Strom | 1.02 | 1.00 | 899 | 895 | 855 | 995 | 1.01 | 942 | 899 | 772 | 575 | 636 | 767 | 720

Abbildung 14: Summenwerte der CQ-Emissionen der stadtischen Gebaude

2.6 Kosten

Die summierten Kosten fir Warme, Strom und Wasser sind in Abbildung 15 dargestellt. Die
erwarteten Preissteigerungen sind im Jahr 2023 zum Tragen gekommen und haben zu einer
Steigerung der Ausgaben in allen Bereichen gefiihrt. Insgesamt haben sich die Kosten gegeniber

%&0 S25-1!+5 80 \]n] - !'8" [n b J,//],21&1 U &5+t +7]

Die Steigerung ist maf3geblich auf die Ausgaben flr Strom zurtickzufiihren, da diese im Vergleich
zum Vorjahr nahezu eine Verdoppelung erfahren haben. Bei nur leicht gesunkenem Verbrauch
ergebensichA8 6 (! #&1 921 b[ak[ a Uk A85%$+ %, & &1763!1117&

wieder mit einem leichten Rickgang der Strompreise und damit einer Kostenreduktion zu rechnen.

Die Kosten im Warmebereich konnten unter Einbezug der Preisbremsen gegeniber dem Vorjahr um
n] - 18" a_“kb X U (&6&1.7 :&5%&1k A, &6 ,67 +!83
Bereich der Fernwarme mdoglich geworden, wodurch die Ausgaben fir die Fernwédrme um circa
35,7 % gesunken sind. Ein Teil der Einsparungen wurde durch den vermehrten Verbrauch von Heizdl
in der mobilen Heizzentrale umgeschichtet, wodurch sich die groRe Steigerung in diesem Medium

erklart.
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Kosten

Bei den Ausgaben fiir Gas sind die Preissteigerungen direkt durchgedrungen und haben zu einer
Erhdhung um 34,2 % b& =, &+81 (6: &, 6 & b Xk XXX U (&' D+57k A, &

Holzpellets ist auf den Mehrverbrauch an Pellets zurtickzufthren.

Die Wasserkosten sind durch leicht gestiegenen Verbrauch sowie generelle Preissteigerungen fir

Ver- und Entsorgung um circa 21,5 % gestiegen.

Nicht in der Kostenaufstellung inkludiert sind die Anteile der erhaltenen Preisbremsen. Im Rahmen

der gewahrten Energiepreisbremsen fur Gas, Fernwarme und Strom hat die Stadt Kornwestheim

B567! 7781(&1 ,1 Et+& 9219dha&l?ch[/] &L "&S[+KR /[7TRMAK[ £
T650& 81% ~__k_]\nX\ U 18" % & P7520.267&1k
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Abbildung 15: Gesamtkosten Strom, Warme, Wasser
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Tabelle 8: Entwicklung der Wasser und Energiekosten

Medium Ausgaben 2022 Ausgaben 2023 Veranderung
[TEUR] [TEUR] [%0]
Wwarme 837 757 -9,6
Fernwarme 570 366 -35,7
Gas 234 314 +34,2
Pellets 17 28 +64,7
Heizol 16 49 +206
Strom 439 817 +86
Wasser 93 113 +21,5
Gesamtkosten 1.369 1.687 +23,3
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2.7 Berichtsdaten nach 818 des Klimaschutzgesetzes

Im Rahmen der durch das Klimaschutzgesetz geforderten Berichterstattung der
Energieverbrauchsdaten werden zusatzlich zu den Daten des Gebaudebestands Verbrauchswerte
zu den Kategorien Béaderbetriebe, Sportplatze, StralBenbeleuchtung, Wasserversorgung und
Klaranlagen an das Land BadenWiirttemberg gemeldet. Uber die erfassten Daten werden durch das
Land Kennwerte gebildet, Gber welche eine direkte Vergleichbarkeit zwischen einzelnen Kommunen
und dem Landesdurchschnitt hergestellt werden kann. Damit soll ein weiterer Anreiz zur

Verbrauchssenkung auf dem Weg zur Klimaneutralitéat geschaffen werden.

2.7.1 Alfred-Kercher-Bad

Tabelle 9: Verbrauchsdaten Alfred-Kercher-Bad

Jahr Warmeverbrauch [kWh] Stromverbrauch [kWh]
2020 1.272.640 583.614
2021 1.089.550 471.470
2022 1.105.710 524.727
2023 1.093.299 257.861

2.7.2 Sportplatze

Tabelle 10: Verbrauchsdaten Sportplatze

Stromverbrauch [kWh]
Jahr Kunstrasenplatz ESG Kunstrasenplatz Rasenplatz TVK
Bogenstr. 42 Bogenstr. 3
2020 6.842 16.895 368
2021 7.599 12.940 355
2022 7.201 14.550 2.230
2023 7.379 13.425 2.150

2.7.3 Stralienbeleuchtung

Die StraRenbeleuchtung wurde teilweise bereits auf Beleuchtung mit Bewegungsmeldern
umgerustet, welche die Beleuchtungsstarke reduziert, wenn diese nicht bendtigt wird. In
Kombination mit der kontinuierlichen Umriistung auf LED-Technik sind bereits grof3e Einsparungen

erkennbar.
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Tabelle 11. Verbrauchsdaten Straf3enbeleuchtung

Jahr Stromverbrauch [kWh] Anteil LED [%]
2020 - -

2021 - 67

2022 152.500 77

2023 152.500

2.7.4 Wasserversorgung

Bei der Wasserversorgung sind die Verbrauche tber den Aufnahmezeitraum auf einem &ahnlichen

Niveau verblieben.

Tabelle 12: Verbrauchsdaten Wasserversorgung

Jahr Bereitgestellte Wassermenge Stromverbrauch [kWh]
im Jahr [m?]

2020 1.975.542 21.060

2021 1.911.611 19.089

2022 1.753.607 20.137

2023 1.632.114 19.922

2.7.5 Kléaranlagen

Tabelle 13: Verbrauchsdaten Klaranlagen

Jahr Stromverbrauch [kWh]
2020 1.004.096

2021 703.807

2022 1.018.460

2023 1.046.966
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Gebaudesteckbriefe

3 Gebaudesteckbriefe

3.1 Allgemeiner Geb&udebestand

3.1.1 Rathaus
Grunddaten

Adresse
Gebaudebaujahr/Erweiterungen
Nettoraumflache
Gebaudenutzung
Stadtverwaltung

Gebaudetechnik
Komponente
Fernwarme (Stotz)
Liftungsanlage TG
Wasserturbinen
PV-Anlage GbR
Warmwasser dezentral

Energetische MalRnahmen

Jakob-Sigle-Platz 1
Sidbau + Turm 1935, Westbau 1965 + 1994, Nordbau 1994
7.395 m?

Baujahr/Zustand Leistung Regelung
2011 780 kw Kieback&Peter
2013

2014 18,5 + 15 kW

2009 19,5 kWp

2017 Teilweise Sanierung der Beleuchtung (Leuchtmitteltausch LED)

Energetische Abweichungen
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Rathaus

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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3.1.2 Feuerwehr

Grunddaten

Adresse Kimry-Platz 1
Gebéaudebaujahr/Erweiterungen 2003, 2012
Nettoraumflache 1.898 m?
Gebaudenutzung

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand
Gasbrennwertkessel 2003
PV-Anlage GbR 2010

Energetische Malinahmen

Energetische Abweichungen

28

Leistung
90 kw

33,15 kWp

Regelung
Kieback&Peter



Feuerwehr

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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—H267&1 ! R&948| 337 | 6,79 | 7,11 | 7,35 | 7,73 | 8,47 | 509 7.9 78 | 13,2
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Gebaudesteckbriefe
3.1.3 Galerie
Grunddaten

Adresse | Stuttgarter StrafRe 93

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1988
Nettoraumflache 2.052 m?
Gebaudenutzung

Ausstellungs- und Veranstaltungsbetrieb

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung
Nahwéarme Schulzentrum
Liftungsanlage Galerie 1988

Energetische Malnahmen

Energetische Abweichungen
2019 Wasserversorgung' D5 %, & H251: &6 7+&, 0&5
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Galerie

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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3.1.4 Haus der Musik
Grunddaten

Adresse Stuttgarter StrafRe 91
Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1979
Nettoraumflache 2.367 m?
Gebéaudenutzung

Musikschule und Veranstaltungsort

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Fernwarme (Stotz) 2011 150 kW
Ldftungsanlage 1980

Energetische MalRnahmen

2018 Teilweise Sanierung der Beleuchtung

2018 Einbau einer MSR-Einrichtung, Austausch alter Ventilatoren

2023 Austausch der Beleuchtung im Foyer und den Gangen/ Aufenthaltsbereichen

Energetische Abweichungen
2019 T! 66&59&5625(81( ' D5 %, & H251: &67+&, 0&5
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Haus der Musik

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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3.1.5 Schafhof
Grunddaten

Gebaudebaujahr/Erweiterungen
Nettoraumflache
Gebaudenutzung
Volkshochschule

AWO Kornwestheim
Gebaudetechnik

Komponente
Gasbrennwertkessel
Luftungsanlage TG

Energetische MalRnahmen

Energetische Abweichungen

34

Nicht bekannt
500 m?

Sportangebote, Sprachkurse, Veranstaltungen
Begegnungsstatte Schafhof, Senioren-Café

Baujahr/Zustand Leistung Regelung
1991 54 kW
2011



Schafhof

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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3.1.6 Ehemalige Stadtbiicherei
Grunddaten

Adresse Kantstrafl3e 10
Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1972, 1996
Nettoraumflache 810 m?2
Gebéaudenutzung

Stadtarchiv, Depot

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung
Gasbrennwertkessel 1996 76 kW

Energetische MalRnahmen

Energetische Abweichungen
2020 Gebaudeumnutzung als Stadtarchiv, erhdhter Gesamtverbrauch
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Ehemalige Stadtbticherei

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

200 12
180
160 10
w)
140 x
8 x
= 100 6 -
80 2
60 4
40 5
20
- 0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

= Verbrauch [MWh] 74 96 81 55 87 173 147 138 132

—H267&1 | QREB 4,85 3,58 2,61 4,29 5,55 6,19 6,26 11,09

Stromverbrauch
6,00 1,8
. 1,6
5,00 N e
AN 14 x
4,00 \\\\\\\ 12 3
= 1,0 —
= 3,00 .
2 L~ 08 D
2,00 S 0,6
\\\\\ 0,4
1,00 ~
\\ 0,2
0,00 0,0
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
== Verbrauch [MWh]| 2,06 2,31 1,11 3,06 1,94 513 5,08 4,49 4,65
—H267&1 ! QkKObS 0,6 0,3 0,8 0,7 1,56 1,38 1,15 -
Wasserverbrauch
80 0,5
70 0,45
04 *©
60 X
0,35 X
— 50 03 =
[32] e
E 40 025 -
D
30 0.2 -
0,15
20
0,1
10

B Hm B
I I 0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

I Verbrauch [m3] 15 72 15 28 32 5 12 6 10

—H267&1 | QWs 03 0,23 0,16 0,15 0,32 0,42 0,29 0,45
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3.1.7 Haus der sozialen Dienste
Grunddaten

|

akob-SigIe-PIatz 5

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1964
Nettoraumflache 855 m?
Gebéaudenutzung

Malteser

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung
Fernwarme (Stotz) 2014 70 kW
PV-Anlage GbR 2010 17,41 kWp

Energetische MalRnahmen
- Dammung eines Fassadenbereiches

Energetische Abweichungen
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Regelung



Haus der sozialen Dienste

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

160 16
140 14
120 12 @
<
X
100 10
g x
= 80 8 -
60 6 (?_
40 4
20 2
- 0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
B VVerbrauch [MWh]| 126 | 118 | 127 | 118 | 105 97 116 | 142 | 108 | 100 97
—H267&1 | QUBMNS| 11,4 | 998 | 943 | 833 | 7,28 | 834 | 9,1 85 | 10,8 | 8,9
Stromverbrauch
14 3,0
12 25
10 o
<
20 3
= 8 —
§ _ 1,5
—_ 6 ’D
1,0
4
5 ‘ \ ‘ \ ‘ \ ‘ \ 0,5
0 ‘ \ 0,0

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

—Verbrauch [MWh] 4 4 7 12 7 2 3 4,7 3,7 3,7 3,5

—H267&1 ! QbOS§ 08 1,6 2,9 1,7 14 11 15 14 1,0 1,9

Wasserverbrauch
140 0,6
120 0,5
X
100 x
04
I 80 —
£ 03 -
60 =
02
40
20 0,1
- 0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
mmm Verbrauch [m3] | 69 72 115 70 45 46 43 45 65 64
—H267&1 || Q85U[80,26 048 | 0,34 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,31 | 0,39 | 0,47
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3.1.8 Bewohner- und Familienzentrum
Grunddaten

AN e

ol

n:

=

b

Adresse | SalamanderstrafRe 18

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1976
Nettoraumflache 872 m?
Gebéaudenutzung

Offener Begegnungsort mit Café
Veranstaltungsraum fir bis zu 50 Personen
Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung
Gasbrennwertkessel 2003 88,6 kW

Energetische Maflinahmen

Energetische Abweichungen
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Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

Bewohner- und Familienzentrum

120
100
80
s
= 60
40
20
i 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
B Verbrauch [MWh]| 53 83 - 84 95 88 86 87 | 102 | 95 96
—H267&1 ! QBWUSE 40 44 | 41 | 29 | 42 | 37 | 43 | 47 | 86
Stromverbrauch
14,0
120  —— [ [ ]
10,0 — AN — [
= 8,0 // \\
§ g N
-
= 6,0 |
4,0
2.0
0,0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
== Verbrauch [MWh] | 11,8 | 12,2 93 | 100 | 10,8 | 124 | 9,7 | 93 | 92 | 10,3
—H267&1 ! QRYE 24 22 | 23 | 26 | 36 | 25 | 27 | 26 | 48
Wasserverbrauch
300
250
200
5
E, 150
100
50
i 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
B \/erbrauch [m3] | 192 | 163 173 | 147 | 219 | 282 | 182 | 210 | 218 | 225
—H267&1 | @KU|s05 o7 | o6 | 08 | 11 | 08 | 08 | 1,0 1,0
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3.1.9 Jugendzentrum
Grunddaten

Adresse Stuttgarter StralRe 207
Gebéaudebaujahr/Erweiterungen 1994

Nettoraumflache 573 m?
Gebaudenutzung

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung
Gasbrennwertkessel 2009 45 kW
Liftungsanlage 1994

Durchlauferhitzer 2018

Energetische Mal3nahmen
2018 Austausch der Untertischspeicher gegen Durchlauferhitzer

Energetische Abweichungen
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Regelung



Jugendzentrum

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

70 7,0
60 6,0
wn
50 50 X
<
= 40 40 X
= —
S -
= 30 30 o
20 2,0
10 1,0
i 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 [ 2020 | 2021 [ 2022 [ 2023 | ~
B Verbrauch [MWh]| 39 34 5 56 61 60 54 65 63 58 60
—H267&1 ! RQBOS 32 | 03 | 30 | 27 | 1,9 | 29 | 27 | 27 | 33 | 60
Stromverbrauch
12,0 6,0
10,0 _ — — 50 &
<
| [ <
8,0 o o 40
§ ] —
6,0 2\ 30 =
= L] vd \ o)
/\\v/ 1 L
4,0 \\ / 2,0
N
2,0 1,0
i 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 [ 2020 | 2021 [ 2022 [ 2023 | ~
== Verbrauch [MwWh]| 9,9 | 75 | 109 | 97 | 11,3 | 101 | 109 | 7,7 | 7.1 | 82 8
—H267&1 ! QRUS 14 | 25 | 23 | 26 | 24 | 32 | 21 | 20 | 20 | 50
Wasserverbrauch
120 0,50
0,45
100 7}
040 7
80 0,35 ;<<
_ 0,30
[32] d
E 60 025 -
D
0,20 __
40 015
20 0,10
0,05

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

 \/erbrauch [m3] | 54 53 57 54 66 70 103 56 56 59 61

—H267&1 | QKk3U|80,12 | 0,24 | 0,24 | 0,29 | 0,30 | 0,43 | 0,28 | 0,31 0,4 0,3
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3.1.10 Bauhof
Grunddaten

Adresse Am Sportplatz 9 + 11
Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1970
Nettoraumflache 2.384 m?
Gebéaudenutzung

Geschéftsgebaude stadtischer Mitarbeiter
Fahrzeughallen
Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Gasbrennwertkessel 2015 170 kW Kieback&Peter
Pelletkessel 2015 110 kW Kieback&Peter
Warmwasser Gastherme 1996 24 kW

Energetische MalRnahmen

Energetische Abweichungen
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Bauhof

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

350 18
300 16
14 w
250 <
12 %«
= 200 10 X
= —
2 150 8 3
6 -
100
4
50 9
- 0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
B Verbrauch [MWh]| 228 | 311 | 282 | 248 | 246 | 253 | 247 | 323 | 305 | 236 | 167
—H267&1 | Q668 1517 | 13,53 | 11,99 | 10,21 | 9,08 | 10,41 | 10,8 | 13,1 | 153 | 9,7
Stromverbrauch
45 20,0
40 ] 7; 18,0
— 16,0 @
35 — <
20 - 14,0 x
_ <
= P — P 120 ~
= e \\/ 10,0 -
— //- 80 --
15 1| T~
— ~ 6,0
10 A\ 7]
4,0
5 2,0
0 0,0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
== Verbrauch [MWh]| 26 17 24 28 32 24 30 37 41 34 39
—H267&1 ! QBWS 16 | 57 | 67 | 75 | 58 | 88 | 91 | 118 | 95 | 17,9
Wasserverbrauch
3500 12
3000
10 o,
2500 X
<
8 %
& 2000 —
E 6 -
1500 >
4
1000
500 2
0 0

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

B Verbrauch [MWh]| 1721 | 1063 | 2989 | 1636 | 1834 | 1685 | 1674 | 1900 | 1616 | 1610 | 1873

—H267&1 | R6BSE 1,9 |1041 | 584 6,6 6,27 | 0,34 6,9 6,5 6,8 8,0
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3.1.11 Stadtgéartnerei
Grunddaten

Adresse AIdnger Stral3e 10

Gebéaudebaujahr/Erweiterungen Nicht bekannt

Nettoraumflache 869 m?

Gebaudenutzung

Wirtschaftsgebaude stadtischer Mitarbeiter

Gewéachshauser

Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Gaskessel 1995 285 kW veraltet
PV-Anlage 2021 19,75 kWp

Energetische MalRnahmen

2021 Sanierung des Daches als Vorarbeit zur Installation einer PV-Anlage
2021 Installation einer PV -Anlage mit 19,75 kWp, Inbetriebnahme 02/2022

Energetische Abweichungen
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Stadtgartnerei

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

300 20,0
18,0
250 16,0
wn
X
200 14,0 x
g 120 x
= 150 100 7
8o >
100 60
4
50 0
2,0
' 2013 | 2014 [ 2015 | 2016 [ 2017 | 2018 | 2019 | 2020 [ 2021 [ 2022 [ 2023 |
=== Verbrauch [MWh]| 209 | 161 | 207 | 225 | 236 | 202 | 198 | 228 | 267 | 196 | 192
—H267&1 ! QMIE 94 | 92 | 100 | 115 | 99 | 71 | 83 | 11,6 | 10,5 | 181
Stromverbrauch
25 6,0
wn
20— S0
’/\: — - e
T~ ___ - 40 X
15 — —
= W 30 -
= =)
s 10 .
2,0
5 = 7l 10
O -
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
== Verbrauch [MWh] | 19,8 | 14,5 | 19,0 | 18,4 | 18,1 | 16,6 | 16,4 | 13,3 | 16,0 | 12,3 | 13,8
EZZ7 Photovoltaik [MWh] 4,8 53
—H267&1 ! QkW2E | 45 | 44 | 43 | 43 | 39 | 38 | 36 | 54 4 6
Wasserverbrauch
800 3,0
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25
600 <
<
2,0
. 500 X
[32] ed
E 400 15 =
D
300 --
1,0
200
0,5
100

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

I VVerbrauch [m3] | 603 517 605 710 555 394 369 342 342 455 395

—H267&1 | QRU|§22 2,2 2,5 2,0 1,6 1,3 1,6 1,7 1,8 2,0
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3.1.12 Friedhof
Grunddaten

e BN

Adresse Aldinger StralRe 27
Gebéaudebaujahr/Erweiterungen 1931, 1955
Nettoraumflache 323 m?
Gebaudenutzung

Friedhof mit Trauerhalle und Trauercafé

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand
Gas-Brennwert -Kombigerat 2020

Energetische MalRnahmen
2020 Erneuerung des Gaskessels im Verwaltungstrakt

Energetische Abweichungen
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Regelung



Friedhof

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

140 9
120 8
7 w
100 <
6 x
= 80 5 %
g .
= o 45
3 - -
40
2
20 .
- 0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
B Verbrauch [MWh]| 95 94 61 103 | 128 | 101 89 110 | 111 86 115
—H267&1 | R%428| 453 | 323 | 559 | 57 | 491 | 505 | 4,8 51 4,0 8,4
Stromverbrauch
25,0 6,0
/\ 50 w»
20,0 <
4,0 i
g‘ o0 [ | /\’/ N
s ~ N — 3,0 =S
10,0 __
2.0
50 ‘ \ ‘ \ 1,0
B 0,0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
== Verbrauch [MWh]| 13,3 | 10,6 | 109 | 17,1 | 236 | 135 | 115 | 11,7 | 9.1 75 6,9
—H267&1 ! QRDS 23 2,6 4,1 55 3,2 35 3,3 2,9 3,0 34
Wasserverbrauch
450 2
400 1,8
wn
350 16
300 14 ;:
o 250 12
E, 1 -
200 D
0,8 __
150 0.6
100 04
50 0,2
- 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

B VVerbrauch [m3] | 157 186 64 61 133 138 122 310 408 323

—H267&1 | QBUE 0,89 0,26 0,26 0,52 0,61 0,58 1,16 1,60 1,80
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Gebé&audesteckbriefe
3.1.13 Casino
Grunddaten

BN

Adresse Aldinger Stral3e 80

Gebaudebaujahr/Erweiterungen Nicht bekannt
Nettoraumflache 918 m?
Gebéaudenutzung

Vereine und Organisationen

Gebaude technik
Komponente Baujahr/Zustand

Energetische MalRnahmen

Energetische Abweichungen

50 Energiebericht 2023 h Stadt Kornwestheim

Leistung

Regelung



Casino

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

140 14,0
120 12,0
wn
100 100 X
<
= 80 go X
§ —
= 60 60 3
40 40
20 2.0
i 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 [ 2018 | 2019 | 2020 [ 2021 [ 2022 [ 2023 | ~
B Verbrauch [MWh] | 128 110 | 125 | 110 | 113 | 129 | 90 | 107 | 103
—H267&1 ! QKBS 84 | 100 | 106 | 93 | 9,7 | 103 | 130 | 8,2
Stromverbrauch
30,0 8,0
25,0 B 70
, N T o
el \\ mo 6,0 X
20,0 BN <
’ 50 X
g —
150 & — 4,0 -
s \/ —— D
30 —-
10,0
2,0
5,0
1,0
0,0 0,0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
== Verbrauch [MWh] | 14,8 256 | 285 | 251 | 23,1 | 159 | 12,0 | 136 | 13,1
—H267&1 ! QBUS 5,9 6,7 5,8 54 4,3 33 3,6 5,7
Wasserverbrauch
500 1,8
450 1,6
400 @
14 w«
350 1,2 i
— 300
z 1
=, 250 -
0,8 2
200 -
150 0.6
100 0.4
- 0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
E VVerbrauch [m3] | 152 273 460 272 220 117 99 373 288
—H267&1 || Qk5UJ8 1 1,67 | 1,04 | 0,86 | 054 | 0,47 | 1,45 | 1,31
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3.2 Schulen

3.2.1 Schulzentrum
Grunddaten

Adresse Hohenst e2 F\ 6und8

aufenlle
Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1952, 1959, 1974, 2006, 2014
Nettoraumflache 18.015 m?
Gebéaudenutzung
Schulbetrieb
Volkshochschule, Vereine Trainingsbetrieb, Veranstaltungen
Gebaudetechnik
Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Fernwarme (Stotz) 2011 1.000 kwW Kieback&Peter
Gas-Warmwasserbereiter
Luftungsanlage ESG, Sporthalle 2014 Kieback&Peter
Luftungsanlage PMH, Sporthalle 1979 Kieback&Peter
Luftungsanlage PMH, Chemieraum 1976 Kieback&Peter
Luftungsanlage PMH, Lehrkiiche 1974 Kieback&Peter
PV-Anlage GbR 2004 17,20 kWp
PV-Anlage GbR 2008 19,36 kWp
PV-Anlage Stadt Kornwestheim 2014 32,50 kWp
Energetische MalRnahmen
2012 Erneuerung der MSR Einrichtung, Zusammenlegung der Geb&audetechnik
2014 Installation der PV -Anlage mit Uberschusseinspeisung

2015/16 Inbetriebnahme Erweiterungsbau als Passivhaus (gesamt 1.545,50 m 2)
Verschiedene Warmedammaktionen

2021 Energetische Ertlichtigung der AuRenfassade des Sudbaus (ESG)
Energetische Abweichungen
2018 Erhohter Wasserverbrauch durch Duschen aufgrund der Sommerhitze

2019 Auf Wunsch der Vereine wurde die Offnungszeit auf 22:30 Uhr verlangert
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Schulzentrum

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

2500 160
140
2000 o
120 3
x
= 1500 100 %
S 80 —
s -
40
500
20
0 -
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
mmm VVerbrauch [MWh] | 1534 | 1636 | 1581 | 1828 | 1811 | 1850 | 1983 | 2371 | 2183 | 1803 | 1574
—H267&1 ! Qk2d§ 90 | 118 | 148 | 129 | 122 | 131 | 139 | 152 | 89 77
Stromverbrauch
400 160,0
350 - _ 7/_ 1400
[ ] — — X
300 1200 3
250  — P U = 100,0 X<
=
200 80,0 -
= _/ o
s
= 150 L 60,0 --
100 4 | 1 40,0
50 20,0
0 0,0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
== Verbrauch [MWh] | 244 | 251 | 237 | 257 | 245 | 322 | 341 | 284 | 285 | 312 | 301
=3 Photovoltaik [MWh] 254 | 27,3 | 30,1 | 27,5
—H267&1 ! Qk388 | 33,4 | 44,7 | 495 | 482 | 55,1 | 64,3 | 65,7 | 63,7 | 66,1 |136,1
Wasserverbrauch
2000 12,0
1800
100 @
1600 <
1400 b
80 %
— 1200 N
£ 1000 6,0 -
D
800 B
600 4.0
400 20
200
0 -

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

I VVerbrauch [MWh]| 1755 | 1570 | 1633 | 1885 | 1688 | 1801 | 1734 | 1642 | 1701 | 1449 | 1591

—H267&1 ! QkWE 34 6,8 8,7 8,4 8,8 9,2 8,8 9,6 8,9 9,1

Energiebericht 2023 h Stadt Kornwestheim 53



3.2.2 Theodor-Heuss-Realschule
Grunddaten

Adresse Theodor-Heuss-Stral3e 34 +36

Gebéaudebaujahr/Erweiterungen 1968, 1979, 2014

Nettoraumflache 6.079 m?

Gebaudenutzung

Schulbetrieb

Vereine, Feuerwehr Trainingsbetrieb, Dienstsport

Gebéaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Fernwarme (Zentrum) 2009 350 kw

Liftungsanlage Sporthalle 1968 Kieback&Peter
PV-Anlage SWLB Modul 1 2008 48,62 kWp

PV-Anlage SWLB Modul 2 2009 38,50 kWp

Energetische Malnahmen
2019 Sanierung der Beleuchtung

Energetische Abweichungen
2018 Erweiterung der Betreuungszeit der Schulkinder zwischen 7:45 h 18:00 Uhr

2018 Erhbhte>8"' 1! +0& !'1 P$+D/ &51n M52"' , |und\Wdsserverbrabci 6

2018 Erhohter Wasserverbrauch durch Duschen in der Schulkindbetreuung aufgrund des sehr heil3en
Sommers
2018 Erweiterung der Offnungszeiten fiir Vereine auf 22:30 Uhr
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Theodor-Heuss-Realschule

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

1400 120,0
wn
1000 <
80,0
g 800 =
= 600
600 )
400 --
400
0 0,0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Em Verbrauch [MWh]| 513 | 600 | 630 | 681 | 794 | 825 | 801 | 1113 | 1155 | 973 | 657
—H267&1 ! R¥B0SE 659 | 56,7 | 60,8 | 67,6 | 64,0 | 66,7 | 756 | 96,7 | 1054 | 54,2
Stromverbrauch
160 45,0
140 — —— / 40,0
I - w
120 N _/ 350 «
o0 / \< — 300 X
7 N | ~] 25,0
= A 20,0 2
60 --
15,0
40 10,0
20 5.0
0 0,0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
== Verbrauch [MWh]| 81 79 | 129 | 140 | 113 | 127 | 135 | 112 | 102 | 116 | 132
—H267&1 ! QRONSE 19,7 | 253 | 28,9 | 22,1 | 257 | 345 | 28,4 | 24,9 | 26,0 | 42,2
Wasserverbrauch
4500 18,0
4000 16,0
wn
3500 140 x
<
3000 120 3
™ —
E 2500 100 -
2000 80 D
1500 60
1000 4,0
500 2,0
0 -

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
 \Verbrauch [m3] | 1608 | 1623 | 2210 | 1997 | 2701 | 3875 | 2743 | 4248 | 3936 | 1281 | 4168
—H267&1 | ®kU§68 8,6 8,0 10,7 | 149 | 11,3 | 16,6 | 159 | 6,89 | 16,80

Energiebericht 2023 h Stadt Kornwestheim 55



3.2.3 Eugen-Bolz-Schule
Grunddaten

e

Adreéée ‘

BolzstraRe 96- 98

Gebéaudebaujahr/Erweiterungen 1965, 2012

Nettoraumflache 4.885 m?

Gebaudenutzung

Schulbetrieb

Vereine Trainingsbetrieb

Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
3x Gasbrennwertkessel 2002 2x 160, 120

Liftungsanlage Turnhalle 1970

Liftungsanlage Musiksaal 1970/ stillgelegt

Solarthermie -Anlage

Energetische Malinahmen

2016 Sanierung der Beleuchtung (LED + Bewegungsmelder), Treppenhaus, Sanitarbereich,
Turnhalle, Grundschule, Atrium, Au3enbeleuchtung

2016 Erneuerung Liftung der Sanitéarraume Grundschule, zeitgesteuerte Abluftventilatoren

2016 Erneuerung der Fenster im Sanitarbereich

Energetische Abweichungen
2017 Zusatzlicher Wasserzahler, wurde bisher nicht erfasst
2018 Erweiterung der Offnungszeiten fiir Vereine bis 22:30 Uhr

2018 Erhéhter Wasserverbrauch durch Duschen in der Schulkindbetreuung aufgrund des sehr heif3en
Sommers
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Eugen-Bolz-Schule

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

800 60,0
700
50,0
600 w
400 2
500 -X
g X
= 400 30,0
300 -
20,0 --
200
10,0
100
. 0,0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
mEmm Verbrauch [MWh]| 554 | 593 | 509 | 607 | 676 | 602 | 692 | 652 | 748 | 621 | 585
——H267&1 ! QRBSE| 256 | 22,9 | 29,0 | 27,1 | 22,1 | 28,3 | 21,4 | 31,8 | 29,8 | 485
Stromverbrauch
80 35,0
70 _ ]
e 7— 300
_ e x
60 — — / 250 x
50 — <
g / 20,0 —
40 |1 "'
=3 o // 150 -
30 — 1 __
20 10,0
10 5,0
0 0,0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
== Verbrauch [MWh]| 59 66 63 58 60 60 48 69 58 71 70
—H267&1 ! QKBS 156 | 14,6 | 13,7 | 13,7 | 144 | 141 | 125 | 157 | 18,4 | 30,8
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I \/erbrauch [m3] | 65 267 706 801 860 | 1.280 [1.851 | 588 532 398 392

—H267&1 | QKU 19 2,5 2,8 3,7 53 7,4 2,4 1,9 15 2,9
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3.2.4 Silcherschule
Grunddaten

P

Adresse akob-Sigle-Platz 9

Gebéaudebaujahr/Erweiterungen 1924, 1931, 1966, 2001, 2013, 2014, 2017
Nettoraumflache 3.379m?

Gebaudenutzung

Schulbetrieb

Vereine Trainingsbetrieb

Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Fernwarme (Stotz) aus Rathaus 2011

Liftungsanlage Sporthalle 1966

PV-Anlage SWLB 2007 30 kWp

Energetische MalRnahmen
2017 Erneuerung der Beleuchtung in Fluren und Klassenzimmern mit LED und Tageslichtsensoren

Energetische Abweichungen
2018 Inbetriebnahme der Mensa, genereller Anstieg der Verbrauche

2018 Erweiterung der Offnungszeiten fiir Vereine bis 22:30 Uhr

2018 Erhdhter Wasserverbrauch durch Duschen in der Schulkindbetreuung aufgrund des sehr heil3en
Sommers
2018 Januar,S&5!' 167!/ 781( zI!1%&66%$+D/ &5.21(5&66w 0
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Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

Silcherschule
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i 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
B Verbrauch [MWh] | 343 | 373 | 445 | 482 | 427 | 477 | 417 | 504 | 454 | 431 | 388
—H267&1 ! R30S 335 | 346 | 38,1 | 36,9 | 344 | 31,7 | 30,7 | 323 | 37,4 | 27,1
Stromverbrauch
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2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
== Verbrauch [MWh]| 82 68 69 71 64 91 82 71 69 78 74
—H267&1 ! RQWBES 99 | 126 | 13,7 | 10,0 | 189 | 22,1 | 188 | 176 | 186 | 18,6
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B Verbrauch [m3] | 107 | 145 | 484 | 506 | 446 | 592 | 664 | 634 | 438 | 524 | 676
—H267&1 | @BU[ 0,3 2,7 3,1 2,9 3,6 41 41 38 47 54
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3.2.5 Schillerschule
Grunddaten

Adresse SchillerstralRe 13 + 15

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1908, 1966, 2014

Nettoraumflache 5.225m?

Gebéaudenutzung

Schulbetrieb + Schulmuseum

Vereine Trainingsbetrieb

Gebéaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Gasbrennwertkessel 2005 297 kW

Laftungsanlage Sporthalle 1981

Warmwasser elektrisch 2022

Energetische Maflinahmen
2011 Teilsanierung der Fassade einzelner Gebaudeteile

Energetische Abweichungen
2011- 16 Fir den Warmeverbrauch wurden nicht alle vorhandenen Zahler erfasst

2018 Erweiterung der Offnungszeiten fiir Vereine bis 22:30 Uhr
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Schillerschule

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

== Verbrauch [MWh]| 589 550 476 625 661 650 612 717 812 625 537

—H267&1 | QU64PS| 21,58 | 22,19 | 30,92 | 31,51 | 22,33 | 24,62 | 21,47 | 33,38 | 28,24 | 27,74
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2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

N VVerbrauch [m3] | 203 250 668 661 735 734 536 672 421 417 370

—H267&1 || QBU[§064 | 3,10 | 3,34 | 3,78 | 3,77 | 2,64 | 3,74 | 3,12 | 3,24 5,2
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3.3 Sporthallen

3.3.1 Sporthalle Ost
Grunddaten

e

Adresse Theodor-Heuss-StraB 6

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1975, 2010

Nettoraumflache 2.828 m?

Gebéaudenutzung

Schulen und Vereine Trainings- und Wettbewerbsbetrieb

Sonstige Veranstaltungen
Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung
Fernwarme (Zentrum) 1990 300 kW
Liftungsanlage Umkleiden 1976
Luftungsanlage Tribline 2001
Liftungsanlage Sporthalle 2011
Laftungsanlage Gymnastikraum 1976

AulRen- und Tiefgaragenbeleuchtung Veraltet

Energetische Malinahmen

2014 Einbau einer Deckenstrahlheizung
2020 Beleuchtungssanierung der Hallen und Umkleideraume

Energetische Abweichungen
2018 Erhdhung der Hallentemperatur von 15°C auf 18°C
2018 Erweiterung der Offnungszeiten fiir Vereine bis 22:30 Uhr
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Sporthalle Ost

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
B VVerbrauch [m3] | 1.046 | 901 579 579 528 507 745 261 276 496 491

—H267&1 | QRU]E 11 3,0 3,1 3,2 3,1 4,3 2,8 2,8 3,4 3,6
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3.3.2 Hanspeter-Sturm-Stadionhalle
Grunddaten

Adresse
Gebaudebaujahr/Erweiterungen
Nettoraumflache
Gebéaudenutzung

Schulsport

Trainingsbetrieb Vereine
Gebaudetechnik

Komponente

Nahwéarme Bauhof (Gas + Pellet)
Liftungsanlage Sporthalle
Liftungsanlage Umkleide/WC
Laftungsanlage Kraftsportraum

Energetische Mal3nahmen

Am Sportplatz 1

1988
2.196 m?

Baujahr/Zustand Leistung
2015

2013

1988

1988/ stillgelegt

2014 Erneuerung der Hallenbeleuchtung

Energetische Abweichungen

2016 Temporare Nutzung der Halle als Flichtlingunterkunft
2018 Erhéhung der Hallentemperatur von 15°C auf 18°C

2018 Erweiterung der Offnungszeiten fiir Vereine bis 22:30 Uhr

2022 Nutzung als Unterkunft fir Gefllichtete ab November

2023 Nutzung als Unterkunft fur Geflichtete
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Hanspeter-Sturm-Stadionhalle

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
B Verbrauch [MWh]| 377 | 389 | 284 - 246 | 253 | 281 | 358 | 268 | 381 | 488
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Stromverbrauch
90 25,0
80
20,0 W
70 «
60 i
— ] 15,0
N 50 —_
§ ] ] —
—_ 40 ] - P )
/ ‘\‘// v 10,0 --
30 /
~
I~
20 4 5,0
10
0 0,0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
== Verbrauch [MWh]| 77 56 46 42 38 39 28 30 48 47
—H267&1 ! QKOS 51 | 106 97 | 90 | 11,2 | 90 | 89 | 116 | 215
Wasserverbrauch
1.600 9
1.400 8
wn
1.200 7 %
<
6
. 1.000 <
[32] 5 e
E 800 -
4 2
600 --
3
400 B
I B :
- 0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
B \/erbrauch [m3] | 579 | 586 | 487 372 | 450 | 570 | 250 | 283 | 620 | 1.504
—H267&1 | QkUE 2,15 | 2,58 263 | 2,88 | 357 | 26 2,8 4,2 8,5
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3.3.3 Rechberghalle
Grunddaten

[

Aresse RechbergstralRe 8

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1978
Nettoraumflache 1.492 m?
Gebéaudenutzung

Schulsport

Trainingsbetrieb Vereine
Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Fernwarme (Stotz) 2011 130 kw Kieback&Peter
Luftungsanlage Sporthalle 1978

Laftungsanlage Umkleide 1978

PV-Anlage GbR 2008 19,36 kWp

Energetische MalRnahmen

2007 Warmedammung des Flachdaches
2014 Erneuerung des Brauchwassernetzes
2014 Einbau einer Lichtsteuerung sowie Steuerung der Lichtkuppeln

Energetische Abweichungen
2018 Erhéhung der Hallentemperatur von 15°C auf 18°C

2018 Erweiterung der Offnungszeiten fur Vereine bis 22:30 Uhr

2018 Verstarkte Nutzung durch Handballer auch an Wochenenden

66



Rechberghalle

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

350 25
300
20
250 X
<
= 200 15 x
g .
= 150 10 ©
100 "
5
50
- 0
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—H267&1 | @QBU[E0,75 | 1,26 | 1,33 | 1,27 | 1,17 | 1,57 14 1,6 2,2 2,0
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3.3.4 Sporthalle Pattonville
Grunddaten

Adresse
Gebaudebaujahr/Erweiterungen
Nettoraumflache
Gebéaudenutzung

Schulen und Vereine
Musikschule

Gebéaudetechnik

john:F.—Kennedy—AIIee 8

=

1950, 1968, 1988
2.939 m?

Schulsport, Trainingsbetrieb und Veranstaltungen
Musikunterricht

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Fernwarme (PEW) 1968 360 kW Kieback&Peter
Luftungsanlage Sporthalle Sud 1968

Luftungsanlage Umkleide/WC Sud 1968

Luftungsanlage Musikschule 1968

Luftungsanlage Sporthalle Nord 1950

Luftungsanlage Umkleide/WC Nord 1950

PV-Anlage GbR 2010 19,60 kWp

Energetische MalRnahmen

2007 Warmedammung Flachdach

2014 Sanierung einer Fassade

2021 Energetische Sanierung der Beleuchtung

Energetische Abweichungen

2017 Chemische Reinigung des Leitungssystems, mehrmals wochentliche Spilung

2018 Erh6hung der Hallentemperatur von 15°C auf 18°C

2018 Erweiterung der Offnungszeiten fir Vereine bis 22:30 Uhr

2018 Defekt MSR, Luftungsanlage langere Zeit im Handbetrieb
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Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

Sporthalle Patton ville
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Wasserverbrauch
1.000
900
800
700
— 600
[32]
£ 500
400
300
200
100
' 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
B Datenreihen2 | 699 | 679 | 651 | 791 |3.383 | 815 | 706 | 746 | 387 | 831 | 570
—H267&1 |22k UD,6 1,7 2,0 8,1 23 21 | 221 | 1,01 | 2,23 | 2,43
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3.3.5 Hannes-Reiber-Halle
Grunddaten

e —

‘\ \3%\

- -
— L

Adresse Bogenstralie 43

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 2016

Nettoraumflache 2.398 m?

Gebaudenutzung

Schulen Schulsport

Vereine Trainings- und Wettkampfbetrieb

Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Gasbrennwertkessel 2016 80 kW Kieback&Peter
Luftungsanlage Sporthalle 2016 Kieback&Peter
PV-Anlage Stadt Kornwestheim 2018 67,50 kWp

Solarthermie -Anlage 2018

Energetische MalRnahmen

Energetische Abweichungen

2016 Die Hallentemperatur wurde auf 18°C eingestellt

2019 Mehrfache Spilung des Leitungssystems gegen Legionellen
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Hannes-Reiber-Halle

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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Gebé&audesteckbriefe
3.3.6 Jahnhalle
Grunddaten

Adresse
Gebaudebaujahr/Erweiterungen
Nettoraumflache
Gebaudenutzung

Kindergéarten, Kindersportschule
Vereine

Gebaudetechnik

Komponente
Gasbrennwertkessel

BHKW

Liftungsanlage
Frischwasserstationen

Energetische MalRnahmen

Energetische Abweichungen

Jahnstralle 21
2015
962 m?

Kindersport
Trainingsbetrieb, sonstige Veranstaltungen

Baujahr/Zustand Leistung Regelung
2015 246 kW Kieback&Peter
2015 13,5 kW Kieback&Peter
2015 Kieback&Peter
2015

2018 Erweiterung der Offnungszeiten fiir Vereine bis 22:30 Uhr
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Jahnhalle

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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3.4 Kindergarten

3.4.1 Kindergarten Bolzstralie
Grunddaten

Adresse BolzstralRe 94

Gebéaudebaujahr/Erweiterungen 1969, 1987, 1995, 2009, 2011
Nettoraumflache 835 m?

Gebéaudenutzung

Kinderbetreuung

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Warmeversorgung aus der Kieback&Peter

Bolzschule (Gasbrennwertkessel)
2x Durchlauferhitzer

Liftungsanlage (Keller) 2018

Energetische MalRnahmen
2018 Erneuerung der Beleuchtung
2020 Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage

Energetische Abweichungen

2017 Erfassung eines weiteren Wasserzéahlers, bisher unbericksichtigt

2018 Erhéhter Wasserverbrauch durch Duschen in der Kinderbetreuung aufgrund des sehr heil3en
Sommers

2018 Einbau einer Luftungsanlage fur den Kellerbereich
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Kindergarten Bolzstral3e

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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3.4.2 Kindergarten Daimlerstral3e
Grunddaten

y

Adresse
Gebaudebaujahr/Erweiterungen
Nettoraumflache
Gebaudenutzung
Kinderbetreuung

Gebaude technik

Komponente
Gasbrennwertkesseltherme

Energetische Mal3nahmen

DaimIérstraBe 15
1974, 2009, 2011
626 m?

Baujahr/Zustand
2010

2011 Sanierung des Altbau-Flachdaches

2018 Erneuerung der Beleuchtung

Energetische Abweichungen

76

Leistung
65 kw

Regelung



Kindergarten Daimlerstral3e

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

B VVerbrauch [m3] | 143 628 693 391 459 391 362 381 432 422 374

—H267&1 ! QK9U[§2,32 2,42 1,41 1,66 1,43 1,35 1,34 | 1,58 1,74 | 1,57
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3.4.3 Kindergarten Kirchstral3e

F

Adressé | KirchstrafRe 19

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1981
Nettoraumflache 417 m?
Gebéaudenutzung

Kinderbetreuung

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung
Warme: Gasbrennwertkessel 2002 66,2 kW
Warmwasser: Gastherme 1999 15,5 kW

Energetische MalRnahmen
2018 Erneuerung der Beleuchtung

Energetische Abweichungen
- Dauerhafte Entfeuchtung der KellerrAume Uber Luftungsgeréat notwendig

78

Regelung
Veraltet

veraltet



Kindergarten Kirchstral3e

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

250 16,0
14,0
200 (m
12,0 w
x
10,0
§ 80 —
= 100 6,0 5
40
50
2,0
_ 0,0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
B VVerbrauch [MWh]| 114 | 142 | 138 | 174 | 199 | 187 | 172 | 210 | 212 | 179 | 175
—H267&1 ! RQlHS 86 | 66 | 88 | 86 | 72 | 77 | 71 | 88 | 85 | 143
Stromverbrauch
14,0 45
12,0 - 4.0
— 35 ;0
10,0 S R
— - o //\\ 30 X
L R X
= 8,0 e ™ e —
2 B A 25 -
2 / 20 2
6,0 - / 0=
1,5
4,0 /
1,0
2.0 0,5
_ 0,0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
== Verbrauch [Mwh]| 57 | 9,7 | 99 | 11,8 | 11,1 | 96 93 | 10,0 | 10,3 | 9,2 8,6
—H267&1 ! QUBSE 21 | 24 | 29 | 27 24 | 29 | 29 | 32 | 29 | 39
Wasserverbrauch
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x
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300 Lo >
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2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

I \/erbrauch [m3] | 358 558 434 476 536 504 480 647 484 441 467

—H267&1 | QU 11 15 1,7 1,9 1.8 1,8 2,3 1,9 1,8 19
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3.4.4 Kindergarten Otterweg
Grunddaten

Adresse
Gebaudebaujahr/Erweiterungen
Nettoraumflache
Gebéaudenutzung
Kinderbetreuung

Gebaude technik

Komponente
Fernwarme (Ost)

Warmwasser dezentral

Energetische MalRnahmen

Energetische Abweichungen

80

Otterweg 7
1976, 2009
685 m?

Baujahr/Zustand

2008

Leistung
63 kW

Regelung



Kindergarten Otterweg

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

100 12
90
80 10 "
<
70 8 =
50 6 —
=, -
40 D
30 4 __
20 2
10
- 0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
= Verbrauch [MWh] | 73 74 78 84 84 84 82 88 93 84 77
—H267&1 | Q4698 368 | 7,67 | 709 | 735 | 6,87 | 6,79 | 6,6 79 | 103 | 6,8
Stromverbrauch
10,0 8,0
910 —— ] — —— - - - 7’0
8,0 — w
6,0 X
7,0 — <
50 X
g 6,0 =
= 5,0 4,0 s
4,0 —/ 30 --
3,0 | -
2,0 Bm == ’
1,0 1,0
B 0,0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
=== Verbrauch [MWh]| 7,0 7.9 8,6 8,3 9,0 8,9 8,6 8,4 8,4 8,4 9,3
—H267&1 ! QRBS 17 2,0 2,0 2,2 2.1 25 2.4 2,4 2,3 6,7
Wasserverbrauch
450 1,8
400 1,6
wn
350 14 w«
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I —
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200 0,8 @
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100 0,4
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2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

B Verbrauch [m3] | 381 424 293 324 347 348 344 361 334 337 58

—H267&1 | QWUIE155 | 1,04 | 1,17 | 1,26 | 1,28 | 1,29 1,6 13 14 0,3
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Gebaudesteckbriefe
3.4.5 Kindergarten Rosensteinstral3e
Grunddaten

Adresse R‘osensteinstrarse 34
Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1958

Nettoraumflache 352 m?

Gebéaudenutzung

Kinderbetreuung

Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Gasbrennwerttherme 2002 46,5 kW
Beleuchtung veraltet

Energetische MalRnahmen

2021 Erneuerung der Fenster, Anbringung Vollwarmeschutz, DAmmung der Decke
Energetische Abweichungen

2021 Erhohter Stromverbrauch durch Bauarbeiten
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Kindergarten Rosensteinstralle

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
100 5,0

90 4,5
80 4,0
70 3,5
60 3,0
50 2,5
40 2,0
30 15
20 1,0
10 0,5

0,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
= Verbrauch [MWh] 53 61 61 86 79 84 84 77 60 43 38
—H267&1 ! QBUS 30 31 4,5 3,5 2,8 4,1 3,1 2,8 1,9 2,3

[MWh]

PUL XXXS

Stromverbrauch
9,0 4,0
8,0 | ] 35
wn
7,0 - _ # 3,0 ><
X
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. —— 25 X
< 5,0 - o —
- . /\\\/ 2,0 -
= 4,0 / D
L~ 15 --
~ L~ / ’
30 | T~ | 1L L/
2.0 1,0
1,0 0,5
0,0 0,0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
—Verbrauch [MWh]| 6,5 5,8 4.8 59 5,0 51 54 4.4 8,3 6,7 7,2
—H267&1 ! QUBE 1,2 1,1 1.4 1,2 1,2 1,6 1,2 23 1,9 34
Wasserverbrauch
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1,00 w»n
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X
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100 -
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B 0,00

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

B VVerbrauch [m3] | 156 147 122 138 173 173 165 122 159 176 197

—H267&1 | Q%7U|8§0,53 | 0,48 | 0,56 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,56 | 0,69 | 0,85 | 0,96
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3.4.6 Kindergarten Starenweg
Grunddaten

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1958, 1990
Nettoraumflache 762 m?
Gebéaudenutzung

Gebaude technik

Adresse | | Starenweg 1 + 2

Komponente Baujahr/Zustand
Warme: Gasbrennwertkessel 1994
Warmwasser: 2014

Gas-Warmwasserspeicher

Energetische MalRnahmen
2014 Sanierung der WCs im Altbau

Energetische Abweichungen

84

Leistung
47,7 kW

6,1 kW

Regelung



250

200

150

[MWHh]

100

50

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

Kindergarten Starenweg

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
mmm VVerbrauch [MWh]| 158 | 190 | 150 | 190 | 182 | 160 | 164 | 175 | 202 | 177 | 160
—H267&1 | Q&538 6,89 | 7,40 | 990 | 7,80 | 6,55 | 8,60 | 7,09 | 835 | 86 | 12,9
Stromverbrauch
14,0
12,0 _
— [ | - 7<
10,0 T N L
§ 80 \\\//
s
= 6,0
4,0
2,0
0,0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
== Verbrauch [Mwh]| 11,3 | 10,2 | 9,0 | 10,6 | 11,9 | 10,0 | 10,3 | 98 | 9,8 | 85 8
—H267&1 !'QROS 23 | 21 | 25 | 28 |27 |29 |25 |27 | 25 | 35
Wasserverbrauch
500
450
400
350
— 300
[32]
£, 250
200
150
100
50
i 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
B \/erbrauch [m3] | 352 | 353 | 349 | 364 | 347 | 331 | 401 | 430 | 417 | 381 | 382
—H267&1 | Q¥U|8226 | 1,30 | 1,40 | 1,37 | 1,32 | 161 | 1,62 | 1,72 | 1,8 | 1,8
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3.4.7 Kindergarten Villeneuvestralie
Grunddaten

~

]

Adresse ' Villeneuvestral3e 17

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1950, 1994
Nettoraumflache 359 m?
Gebéaudenutzung

Kinderbetreuung

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Gasbrennwertkesseltherme 1998 24 kKW
Gasbrennwertkesseltherme 2007 27,2 kW

Energetische MalRnahmen
2013 Teilweise DAmmung des Daches

Energetische Abweichungen

2018 Erhéhter Wasserverbrauch durch Duschen in der Kinderbetreuung aufgrund des sehr heil3en
Sommers

86



Kindergarten Villeneuvestralie

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

80 5,00
70 4,50
4,00
60 @
3,50 i
50
g 300 x
s 40 250 -
30 200 D
150
20
1,00
10 0,50
i 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 [ 2018 | 2019 | 2020 | 2021 [ 2022 [ 2023 | ~
B Verbrauch [MWh] | 46 72 52 66 69 63 61 67 64 56 51
—H267&1 ! QX398 438 | 266 | 352 | 3,08 | 2,85 | 3,18 | 2,60 | 2,83 | 2,54 | 4,07
Stromverbrauch
7,0 1,8
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60 — — v N .
1,4
5,0 N // \ x
’ \v — [ ] - 1,2 x
_ <
=) 4.0 10 =—
= T
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0,0 i
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
== Verbrauch [Mwh]| 59 | 59 | 58 | 66 | 66 | 48 | 60 | 47 | 43 | 48 | 45
—H267&1 ' RrYSE 12 | 14 | 16 | 16 | 1,2 | 1,7 | 13 | 1,3 | 1,3
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2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

E \/erbrauch [m3] | 164 174 165 158 147 165 155 156 143 138 120

—H267&1 | QkU|8152 | 063 | 0,63 | 0,61 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,70 | 0,66
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3.4.8 Kindergarten Weimarstral3e
Grunddaten

Adresse
Gebaudebaujahr/Erweiterungen
Nettoraumflache
Gebaudenutzung
Kinderbetreuung

WeimarstralRe 6
ca. 1950
304 m?

Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung
Gasbrennwertkesseltherme 2011 45 kw
Liftungsanlage Gruppenraum 2014

Energetische Mal3nahmen

2014 Sanierung des kompletten Gebaudes ohne die KellerrAume

Energetische Abweichungen

88

Regelung



Kindergarten Weimarstral3e

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

35 2,00
1,80
30
1,60
wn
25 1,40 X
<
g 20 120 x
= 100 -
15 080 D
10 060
0,40
5
0,20
_ 2013 | 2014 [ 2015 | 2016 [ 2017 | 2018 | 2019 | 2020 [ 2021 [ 2022 [ 2023 |
B Verbrauch [MWh] | 24 28 23 30 29 27 25 26 33 31 25
—H267&1 ! RKk3¥§ 1,17 | 1,36 | 1,82 | 1,13 [ 0,99 | 1,55 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,73
Stromverbrauch
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2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
== Verbrauch[MWh]| 6,0 | 39 | 43 | 45 | 41 | 40 | 45 | 39 | 44 | 41 | 39
—H267&1 ! QK608 080 | 1,04 | 1,13 | 1,02 | 1,00 | 1,31 | 1,19 | 1,32 | 1,22 | 1,75
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2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

E \/erbrauch [m3] | 132 112 129 124 90 111 119 151 155 162 154

—H267&1 | Q4&7U|80,24 | 0,49 | 0,48 | 0,30 | 0,45 | 0,49 | 0,61 | 0,65 | 0,71 | 0,72

Energiebericht 2023 h Stadt Kornwestheim 89



3.4.9 Kindergarten BebelstralRe
Grunddaten

Adresse Bebelstralle 44

Gebéaudebaujahr/Erweiterungen ca. 1950
Nettoraumflache 825 m?
Gebéaudenutzung

Kinderbetreuung

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Gasbrennwertkessel 2013 65 kW
BHKW 2013 19 kW

Energetische Mal3nahmen
2012 Energetische Sanierung des Gebaudes
2013 Erneuerung der Heiztechnik inkl. Kessel und BHKW

Energetische Abweichungen
- Frische Essenszubereitung in der Kiiche erhdht den Strom- und Wasserverbrauch

2018 Trocknung des Gebaudes aufgrund eines Wasserschadens fir ca. 1 Monat durch elektrische
Trockner
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Kindergarten Bebelstral3e

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

300 25
250 20
wn
<
200 <
= —
= 150 -
10 2
100 __
50 5
- 0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
B Verbrauch [MWh]| 153 | 163 | 142 | 165 | 179 | 198 | 199 | 244 | 205 | 205 | 215
—H267&1 | R&398| 788 | 68 | 834 | 7,49 | 632 | 7,3 7,2 85 | 10,4 | 19,7
Stromverbrauch
40 9,0
35 ZK 8,0
wn
30 70 o
<
6,0
. 25 P
e 5’0 [a—
§ 20— -
= I — — 402
15 --
_ 3,0
10 = - 2,0
5 1,0
0 N\ 0,0
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
== Verbrauch [MWh]| 20 16 16 17 17 17 16 37 17 | 152 | 17,6
—H267&1 ! QBOS 29 1,8 2,2 1,9 2,0 2,5 8,3 2,8 2,3 -
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2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

I \/erbrauch [m3] | 486 514 386 526 511 473 559 561 617 686 613

—H267&1 | ©k7U81,96 | 1,39 19 187 | 1,01 | 2,09 2,0 2,3 2,9 2,6
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Gebaudesteckbriefe
3.4.10 Kindergarten Karlstral3e
Grunddaten

istraBe 38/1

T

Adresse Kar
Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1996
Nettoraumflache 799 m?
Gebéaudenutzung

Kinderbetreuung

Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung
Gas-Kombiwasserheizer 1995 18 kW
Gas-Kombiwasserheizer 1995 50 kW
Ldftungsanlage 2014

Energetische MalRnahmen

Energetische Abweichungen
- Kiche fur frische Essenszubereitung und Waschmaschine sind in Betrieb
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Regelung



Kindergarten Karlstral3e

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

160 8,0
140 7,0
wn
120 6,0 N
<
100 5,0
= x
= 80 40 —
=, -
60 30 O
40 20
20 1,0
i 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 [ 2020 | 2021 [ 2022 [ 2023 | ~
B Verbrauch [MWh]| 93 | 115 | 94 91 99 | 116 | 116 | 134 | 143 | 117 | 90
—H267&1 ! QBYSE 26 | 46 | 47 | 43 | 50 | 49 | 61 | 62 | 62 | 75
Stromverbrauch
25,0 10,0
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— — — <
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/ —
; ~ //\ // -
z —~1 \\—_—’__// 50 3
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_ 2013 | 2014 [ 2015 | 2016 [ 2017 | 2018 | 2019 | 2020 [ 2021 [ 2022 [ 2023 |
== Verbrauch [MWh]| 17,6 | 19,0 | 20,9 | 235 | 19,1 | 19,4 | 17,7 | 19,0 | 20,8 | 20 20
—H267&1 ! QBOUS 53 | 49 | 56 | 45 | 47 | 51 | 55 | 62 | 58 | 91
Wasserverbrauch
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2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Em \Verbrauch [m3] | 629 584 558 642 652 569 552 529 507 489 418

—H267&1 | QkU[E13 2,0 2,3 2,3 2,1 2,0 19 2,0 2,0 1,6
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3.4.11 Kindergarten Lessingstral3e
Grunddaten

Adresse Lessingstralie 1
Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1952
Nettoraumflache 576 m?
Gebéaudenutzung

Kinderbetreuung

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung
Gasbrennwertkessel 2010 84,1 kW
Warmwasser: Gaskessel 2008 15,5 kW

Energetische MalRnahmen

2013 Teilweise Sanierung der Spulkasten
2014 Dammung der obersten Geschossdecke

Energetische Abweichungen
- Kiche mit frischer Essenszubereitung

2023 Defekt der FuBbodenheizung fuhrte zu Mehrverbrauch Warme
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Regelung



Kindergarten Lessingstral3e

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

200 20,0
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160 160
140 140 X
<
g 120 120 x
= 100 100 -
80 80 D
60 60
40 4,0
20 2,0
_ 2013 | 2014 [ 2015 | 2016 [ 2017 | 2018 | 2019 | 2020 [ 2021 [ 2022 [ 2023 |
=== Verbrauch [MWh]| 97 | 103 | 102 | 118 | 114 | 120 | 113 | 125 | 167 | 112 | 186
—H267&1 | QWBE 50 | 50 | 61 | 49 | 48 | 53 | 45 | 71 | 68 | 181
Stromverbrauch
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. 6,0
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\\ T 1 N 40
6,0 1 \ 3.0
4,0 20
2,0 1,0
' 2013 | 2014 [ 2015 | 2016 [ 2017 | 2018 | 2019 | 2020 [ 2021 [ 2022 [ 2023 |
== Verbrauch [MWh]| 12,2 | 145 | 150 | 16,5 | 16,5 | 156 | 156 | 12,0 | 7.4 | 7.4 | 9,6
—H267&1 | QUOE 29 | 35 | 40 | 39 | 37 | 45 | 34 | 21 | 20 | 87
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2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

B VVerbrauch [m3] | 263 354 652 753 684 376 302 317 230 232 442

—H267&1 | Q&OU|80,16 | 2,30 | 2,69 | 2,47 | 1,42 | 1,18 | 1,25 | 0,97 | 1,03 | 1,90
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3.4.12 Kindergarten Neckarstral3e
Grunddaten

Adresse Neckarstrafle 30 |

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 2015
Nettoraumflache 1.143 m?
Gebaudenutzung

Kinderbetreuung

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Gasbrennwertkessel (Techmoteum) Kieback&Peter
Liftungsanlage 2015

Wasserkuhler Vallox 2020

PV-Anlage Stadt Kornwestheim 2018 29,16 kWp

Aufzugsanlage

Energetische MalRnahmen

Energetische Abweichungen
2020 Einbau einer Wasserkihlung in der Liftungsanlage
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Kindergarten Neckarstral3e

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

= Verbrauch [MWh] - 27 a7 52 63 63 65 73 68 68 66

—H267&1 | Q8348 127 | 3,33 | 3,74 | 441 2,4 2,78 | 3,65 | 2,84 2,8 6,0
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2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
== Verbrauch [MWh] 9 25 26 24 35 31 32 | 154 | 21,1 | 155 | 14,7
== Photovoltaik [MWh] 5,7 6,1 9,9 8,7
—H267&1 ! Qk®E | 50 | 60 | 58 | 81 | 73 | 89 | 43 | 58 | 42 | 59
Wasserverbrauch
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2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

B VVerbrauch [m3] | 59 417 424 480 416 416 426 404 434 561 455

—— Datenreihenl 0,2 1,14 | 087 | 1,25 | 1,46 | 1,48 | 1,59 152 | 1,12 1,29 | 1,65
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