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1 Einleitung

Die Stadt Kornwestheim ist als Unterstitzerin dem Klimaschutzpakt des Landes Baden -
Wirttemberg beigetreten und verfolgt damit das Ziel bis zum Jahr 2040 eine weitestgehend

klimaneutrale Verwaltung zu erreichen. Der stadtische Gebaudebestand tréagt durch Unterhaltung
und Nutzung einen grof3en Anteil an den Treibhausgasemissionen. Um das Ziel der Klimaneutralitat
zu erreichen wird es notwendig sein die Energieverbrauche der Geb&ude um mindestens die Hélfte
zu reduzieren, sowie eine CQ,-neutrale Versorgung mit Strom und Warme zu gewabhrleisten. Deshalb
ist es von groRRer Bedeutung MalRnahmen zu ergreifen um Verbrauche durch Sanierungsmafinahmen
oder Nutzersensibilisierung zu senken sowie die Wa&armeversorgung zu dekarbonisieren. Zur
Dokumentation des vergangenen Energiejahres wird der Energiebericht des Fachbereichs Hochbau

und Gebaudetechnik jahrlich veroffentlicht.

Mit dem Energiebericht werden mehrere Ziele verfolgt.
1 Erarbeitung eines einheitlichen Informations - und Kontrolli nstruments fur die Stadt
Kornwestheim
f Ubersichtliche und nachvollziehbare Darstellung zur Bewertung der Verbrauche, der
Verbrauchskosten und der verbrauchsbedingten Umweltauswirkungen
Darstellung der Treibhausgasbilanz der Stadtverwaltung Kornwestheim
Teilgrundlage fur den European Energy Award

Erarbeitung von MalRnahmen zur Erreichung eines klimaneutralen Geb&udebestandes

= =/ =4 =4

Grundlage fur die Meldung der Daten nach 818 des Landes-Klimaschutzgesetzes

(KlimaG BW)

Der vorliegende Bericht umfasst die Verb rauchsdaten von 38 stadtischen Liegenschaften sowie die
Datengrundlage der Berichterstattung nach 818 des Landes-Klimaschutzgesetzes. In Abschnitt 3.6
werden die Daten der meldepflichtigen Verbraucherkategorien erfasst und deren Entwicklung
dargestellt. In Abschnitt 4 folgt ein detaillierter Uberblick zu den stadtischen Gebauden, welcher in

Form von Steckbriefen ausgefiihrt ist und alle Daten und Merkmale der Gebaude kompakt
prasentiert. Mit dem Jahr 2024 werden erstmals die geb&dudespezifischen CO ,-Emissionen in den

Steckbriefen dargestellt.



Uber das Jahr 2024 konnten erneut Einsparungen in den Bereichen erreicht werden. Neben der
verstetigten Nutzersensibilisierung haben bauliche MaRnahmen wie zum Beispiel die hydraulische
Optimierung der Heizungsanlage der Phillip-Matthaus-Hahn-Gemeinschaftsschule und des Ernst-
Sigle-Gymnasiums dazu beigetragen. Durch die letztere Malinahme konnte in der Heizperiode
2024/2025 auf die Versorgung durch eine mobile Heizzentrale verzichtet werden und die Schulen

wieder dur chgehend uber die Fernwérme beheizt werden.

Das Bewusstsein fir die nachhaltige Versorgung der stadtischen Liegenschaften zeigt sich ebenfalls
bei der Installation einer PV -Anlage auf der temporaren Flichtlingsunterkunft im Moldengraben. Die
Versorgung mit selbst erzeugtem Strom wird fir den gesamten Gebaudebestand priorisiert und die
Ausbaustrategie fir die Dachflachen fortgeschrieben. Die daftr notwendigen Prifungen des
Gebaudebestandes auf Eignung und Durchfiihrbarkeit werden stetig in die weiteren Pla nungen

eingebunden.

Mitte des Jahres konnten mit der Besetzung der Stelle der Beauftragten fur eine klimaneutrale
Kommunalverwaltung weitere Kapazitaten geschaffen werden um die zahlreichen anstehenden
Maflnahmen umzusetzen. Die Stelle ist zunachst auf 3 Jahre befristet und wird Giber das Programm
zH/ ,0!'6%$+87= M/ 86 wWiikrBberdg defbréiest.6Um 2ineér &Kéferenzpunkt fur die
Verfolgung der Treibhausgasemissionen zu bilden wurde die Startbilanz der Stadtverwaltung
Kornwestheim zum Jahr 2023 erstel It und in den diesjahrigen Energiebericht integriert. Anhand der
Fortschreibung kdnnen die Wirksamkeit der umgesetzten MalBhahmen und die Erreichung der

gesetzten Ziele bewertet werden.

Insgesamt haben die letzten Jahre die Energieverbrauche des Gebaudebestands wieder in ein
intensives Schlaglicht gestellt und aufgezeigt, dass eine Senkung der Verbrauche durch
Effizienzsteigerung und optimale Verteilung mittels Suffizienzmal3nahmen sowie die Steigerung der
Eigenversorgung mit Energie wichtige Bausteine sind, die einen zukunftsfahigen Geb&audebestand
ausmachen. Mit diesen Zielen arbeitet die Stadt Kornwestheim nachhaltig auf das Ziel der

Klimaneutralitat hin.

Der Energiebericht spiegelt die gesamte Leistung aller Beteiligten im Streben nach

Energieeinsparung wieder.



1.1 Energetische Malinahmen 2024

Im Sinne der langfristigen Effizienzsteigerung und zur Erreichung der gesetzten Klimaziele wurden

im Jahr 202 4 folgende MaRRnahmen durchgefiihrt:

Die EugenBolz-Schule und der tber eine Nahwarmeleitung mitversorgte Eugen -Bolz-Kindergarten
wurden an das Fernwdrmenetz angeschlossen. Mit der MalRRnahme ist ein weiterer groRRer
Verbraucher der stadtischen Geb&aude uber die Fernwarme versorgt wodurch die Gaskessel im
Bestand aul3er Betrieb gesetzt werden konnten. Die Mal3nahme wurde Uber die Bundesforderung
effiziente Gebdude h EinzelmalRnahmen (BEG EM) durch das Bundesamt fur Wirtschaft und

Ausfuhrkontrolle 0, 7 $, 5$ ! gefordettk X X X U

Ende des Jahres wurde die durch eine Blrgergesellschaft errichtete PV -Anlage auf einer Dachflache
des Ernst- Sigle-Gymnasiums nach Ablauf des Mietzeitraums von der Stadt iUbernommen. Die Anlage
mit einer Leistung von circa 20 kWp liefert damit zuklnftig Strom fir d ie Eigenversorgung des

Schulzentrums.

Im Rahmen der Sanierungsstrategie wurden Sanierungs fahrplane fir das Rathaus, den Kindergarten
Lessingstral3e sowie den Kindergarten Starenweg erstellt. Die dabei ermittelten MaRnahmen sollen

in den kommenden Jahren umgesetzt werden und einen Beitrag zur Senkung der Energieverbrauche
leisten sowie den Pfad flir einen klimaneutralen Gebaudebestand aufzeigen. Die einzelnen
PI'1, &581(6"'!+53/061& :85%&1 -&:&,/6 0,7 bkXXX

fur Nichtwohngebéaude gefordert.

Im Schulzentrum Mitte (Phillip -Matthdus-Hahn-Gesamtschule und Ernst-Sigle-Gymnasium) wurde
mit den Umbauarbeiten zur Optimierung der Fernwarmeanschlisse begonnen. Durch Behebung von
Schwachstellen in der Hydraulik soll die Ricklauftemperatur in das Fernwarmenetz gesenkt werden

und die Gesamteffizienz der Netze verbessert werden. Die Mallnahmen haben bereits in der
Heizperiode 2024/25 Wirkung gezeigt und es konnte auf eine separate Versorgung durch eine

mobile Heizzentrale verzichtet werden.

Im Bewohner - und Familienzentrum wurden die veralteten Fenster durch moderne Fens ter mit 3 -

Scheibenisolierglas ersetzt.

U
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Die neu bereitgestellten Fllichtlingsunterkiinfte im Moldengraben wurden zum Bau mit
Photovoltaik -Anlagen mit einer Gesamtleistung von 86 kWp ausgestattet. Da der Betrieb der
Unterkinfte komplett elektrisch erfolgt leistet die Anlage einen wichtigen Beitrag zur Versorgung

der Wohneinheiten.

In mehreren Klassenzimmern der Phillip -Matthdus-Hahn-Gemeinschaftsschule  sowie
Aufenthaltsflaichen des Ernst -Sigle-Gymnasiums wurden veraltete Leuchten durch effiziente LED-

Beleuchtung ersetzt.

In der Rechberghalle wurde die veraltete Regelungstechnik erneuert und zur besseren

Handhabbarkeit auf den stadtischen Gebaudeleitrechner aufgeschaltet.

Die Aktualisierung der Energieleitlinien wurde abgeschlossen. Die neuen Fassungen werden bei

allen kommenden Baumal3nahmen bericksichtigt.

In der Stadtgéartnerei wurde ein veralteter Warmwasserspeicher durch ein neues Gerat mit

kleinerem Volumen ersetzt, wodurch die Warmwasserbereitstellung effizienter erfolgen kann.

2 Energie und Treibhausgas-Startbilanz 2023

Die Energie- und Treibhausgasbilanz der Verwaltung Kornwestheim wurde mithilfe des Tools

z?F@L\ ?T S&5:!'/781(w &50,77&/ 7n : &/ $+&6 63&=,

Treibhausgasemissionen von Kommunalverwaltungen von der KEA BW zur Verfigung gestellt wird.

Die Energie- und THG-Startbilanz wurde fur das Bilanzjahr 2023 erstellt.

Strukturdaten der Kommunalverwaltung Kornwestheim
Die strukturellen Rahmenbedingungen der Verwaltung Kornwestheim spielen ei ne wichtige Rolle in
der Berechnung der CO;-Bilanzen. Die Berticksichtigung der genannten Strukturdaten ist wichtig,

um die Bilanz und deren Fortschreibung richtig interpretieren zu kénnen.
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Tabelle 1: Strukturdaten der Verwaltung Kornwestheim

Daten Jahr 2023

Beschaftigte der Verwaltung 728
Anzahl Gebaude Verwaltung 38
Netto-Grundflache 89.781 m?
Uberbaute Grundflache Verwaltung 59.384 m?

2.1 Energiebilanz der Kommunalverwaltung Kornwestheim

Die Energiebilanz der Verwaltung Kornwestheim enth&alt die Endenergieverbrduche der
kommunalen Liegenschaften, des Fuhrparks, der Dienstreisen sowie der 6ffentlichen Infrastruktur

(Strom fur StraBenbeleuchtung, Wasserversorgung und Klaranlage).

Endergieverbrauch der Verwaltung
Kornwestheim 2023

0,1% Gesamtverbrauch*: 11.598 MWh

*ohne Wege zur Arbeit

3,3%

m Gebaude

® Infrastruktur

u Fuhrpark
Dienstreisen

Abbildung 1: Endenergieverbrauch der Verwaltung Kornwestheim im Bilanzjahr 2023 aufgeteilt nach Handlungsfeldern,
Ergebnisse aus BICO2 BW Verwaltung, eigene Darstellung

Abbildung 1 zeigt auf, wie sich der Endenergieverbrauch des Jahres 2023 von insgesamt
11.598 MWh prozentual auf die verschiedenen Handlungsfelder der Stadt verteilt. Der grof3te
Energieverbrauch fallt mit 80,9 % im Bereich der kommunalen Gebaude an. Die Infrastruktur der
Stadt macht 15,7 % des Endenergieverbrauchs aus. Der Fuhrpark ist fir 3,3% des
Gesamtenergieverbrauchs verantwortlich, wahrend die Dienstreisen nur einen sehr kleinen Anteil

von 0,1 % belegen. Die Wege zur Arbeit von stadtischen Angestellten werden in der Bilanz nicht
berucksichtigt, aber nachric htlich erwéhnt. Abbildung 2 zeigt die Anteile der einzelnen Energietrager

am Gesamtenergieverbrauch.



THG-Bilanz der Kommunalverwaltung Kornwestheim

Endenergieverbrauch der Verwaltung 2023 nach
Energietragern

Gesamtverbrauch*; 11.598 MWh

*ohne Wege zur Arbeit

m Strom

m Erdgas

= Nah- und Fernwarme
Heizdl

m Holz

m Solarwarme

m Kraftstoff fossil

m Kraftstoff EE

Abbildung 2: Endenergieverbrauch der Verwaltung Kornwestheim im Bilanzjahr 2023, aufgeteilt nach Energietragern,
Ergebnisse aus BICO2BW Verwaltung, eigene Darstellung

Strom war 2023 der meist genutzte Energietrager in der Kommunalverwaltung der Stadt
Kornwestheim, da 32,5 % der insgesamt verbrauchten Energie durch Strom zur Verfligung gestellt
wurde. Weiter nimmt die Nah - und Fernwarme eine dominante Stellung ein, mit einem Anteil von
29,8 % am Gesamtverbrauch. Die Anteile der fossilen Energietrager am Endenergieverbrauch
verteilen sich wie folgt: Erdgas mit 23,7 %, Heizdl 7,6 % und fossile Kraftstoffe mit 3,1 %.
Erneuerbare Energietrdger werden bisher kaum genutzt, so liegt der Anteil von Solarwarme bei
lediglich 0,1 %, wahrend Holz 2,9 % und erneuerbare Kraftstoffe 0,2 % des Energiebedarfs

abdecken.

2.2 THG-Bilanz der Kommunalverwaltung Kornwestheim

Die THG Bilanz wird anhand der verbrauchten Energien und der spezifischen Emissionsfaktoren der
eingesetzten Energietrager ermittelt. Jene Emissionsfaktoren zeigen auf, wie viele Tonnen THG pro
MWh verbrauchter Energie ausgestoRen werden, was von Energietrager zu Energietrager variiert.
Besonders umweltschadliche Energietrager emittieren bei gleichem Energieverbrauch eine gréRere

Menge an Treibhausgasen, und haben dementsprechend einen gréReren Emissionsfaktor.

Energiebericht 2024 h Stadt Kornwestheim 7



Energie und Treibhausgas- Startbilanz 2023

In der Verwaltung wurden im Jahr 2023 insgesamt 3.247 tCO,eq emittiert. Das entspricht ca.
4,4 tCO,eq pro Verwaltungsmitarbeiter. Abbildung 3 zeigt auf, in welchen Einflussbereichen der

Stadt Kornwestheim die Treibhausgasemissionen entstehen. Die gréfsten THG-Emissionen fallen im
Bereich der Gebaude an, mit einem Anteil von 68,2 % an den Gesamtemissionen, wahrend die
Infrastruktur fir 28,1 %, der Fuhrpark fir 3,7 % und die Dienstreisen fur 0,1 % der Emissionen

verantwortlich sind. Hieraus resultieren gesellschaftliche Kosten durch Umweltbelastungen fiir das

Jahr2023inHéhevonrun% a  ck ] ¢ Uk ©N8&// &m BO03' &+/81( RO:

\X\]m \]Ja Ua7 @L\&4¥

THG-Emissionen der Verwaltung Kornwestheim
2023

Gesamtemissionen*; 3.247 Tonnen
*ohne Wege zur Arbeit

® Gebaude
| Infrastruktur
m Fuhrpark

Dienstreisen

Abbildung 3: Treibhausgasemissionen der Verwaltung Kornwestheim, aufgeteilt nach Handlungsfeldern, Ergebnisse aus
BICO2BW Verwaltung,eigene Darstellung

Durch die spezifischen Emissionsfaktoren unterscheiden sich die Anteile der Energietréager an den

gesamten THG-Emissionen von den Anteilen am Gesamtenergieverbrauchs.

8 Energiebericht 2024 h Stadt Kornwestheim
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THG-Emissionen der Verwaltung 2023 nach
Energietragern

Gesamtemissionen*: 3.247 Tonnen
*ohne Wege zur Arbeit
um Strom
® Erdgas
® Nah- und
Fernwarme
Heizol
m Holz

H Solarwarme

Abbildung 4: Anteile der verschiedenenEnergietrager an den Treibhausgasemissionen der Verwaltung Kornwestheim,
Ergebnisse aus BICO2BW Verwaltung, eigene Darstellung

Obwohl der Energietrager Strom nur 32,5 % des Gesamtenergieverbrauchs deckt, ist der
Stromverbrauch mit 58 % fur mehr als die Halfte der Gesamtemissionen verantwortlich. Die
Emissionen werden auf Basis des Emissionsfaktors des bundesweiten Strommixes gerechnet,
welcher im Jahr 2022 0,499 (/MWh) betragt. Erdgas macht mit 20,9 % gut ein Funftel der
Gesamtemissionen aus. Fur die restlichen THG-Emissionen sind die Energietrdger Nah- und
Fernwarme (8,5 %), Heizdl (8,6 %), Holz (0,2 %), fossile Kraftstoffe (3,6 %) und erneuerbare
Kraftstoffe (0,1 %) verantwortlich. Ganz ohne Emissionen kommen auch Erneuerbare Energien nicht
aus, die Emissionsfaktoren sind aber deutlich geringer. Somit haben erneuerbare Energietrager an
den Treibhausgasemissionen einen kleineren prozentualen Anteil als am Endenergieverbrauch. Der
Anteil des Energietragers Solarwarme an den Gesamtemissionen ist mit 0,0 % sogar

vernachlassigbar.

Energie- und THG-Bilanz ohne Infrastruktur

In den Bereich der Infrastruktur fallen Stromverbrauche von Stral3enbeleuchtung,
Wasserversorgung und Kléaranlage. Da diese Aufgaben teilweise von den SWLB wahrgenommen
werden (Wasserversorgung) bzw. die Klaranlage von den SWLB betrieben wird, kann die Stadt
Kornwestheim auf diese Bereiche teilweise keinen direkten Einfluss ausiben wie bspw. auf ihre

eigenen Liegenschaften. Auch das Energiemanagement der Stadt Kornwestheim fokussiert sich au f



die stadtischen Gebaude. Daher sollen in diesem Kapitel kurz die Endenergieverbrauche und THG-
Emissionen der Stadt Kornwestheim ohne Infrastruktur gesondert aufgezeigt werden. Sie
beinhalten somit Handlungsbereiche (Gebaude, Fuhrpark und Dienstreisen), a uf die die Stadt
Kornwestheim direkten Einfluss austben kann. Abbildung 5 zeigt den Vergleich der
Energieverbrauche der Stadt Kornwestheim mit und ohne Infrastruktur. Es ist erkennbar, dass die

groldten Energieverbrduche aus dem Handlungsfeld Warme (kommunale Gebaude) stammen.

Vergleich Endenergieverbrauch der Verwaltung
2023 nach Handlungsfeldern

14.000

12.000
e
=
= 10.000
§ 8.000 m Strom
@©
% 6.000 Kraftstoffe
> Warme
2 4.000
Q
c
(1]

2.000

0
Gebaude, Infrastruktur, Mobilitat nur Geb&aude, Mobilitat

Abbildung 5: Endenergieverbrauch der Verwaltung mit und ohne Infrastruktur, Ergebnisse aus BICO2BW Verwaltung,
eigene Darstellung

Der Gesamtenergieverbrauch ohne Infrastruktur von 9.772 MWh verteilt sich wie folgt auf die
Einflussbereiche der Verwaltung: Die stadtischen Liegenschaften sind fur 96 % des
Endenergieverbrauchs verantwortlich, der Fuhrpark fir 3,9 % und die behdérdlichen Dienstreisen fiir
0,1 %. Durch die Liegenschaften, den Fuhrpark und die Dienstreisen wurden 2023 insgesamt

2.336 Tonnen THG ausgestol3en.
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Endergieverbrauch THG-Emissionen

Gesamtverbrauch*: 9.772 MWh Gesamtemissionen*: 2.336 Tonnen
*ohne Infrastruktur und ohne Wege zur Arbeit *ohne Infrastruktur und ohne Wege zur Arbeit

0,1% 0,1%
3,9%

m Geb&ude m Gebéude

Fuhrpark
dnrpar Fuhrpark

Dienstreisen . i
Dienstreisen

Abbildung 6: Endenergieverbrauch und THGEmissionen der Verwaltung Kornwestheim ohne Infrastruktur, Ergebnisse aus
BICO2BW Verwaltung, eigene Darstellung

Da die Gebadude, die im direkten Wirkungsbereich der Gemeinde liegen, fur 94,8 % der
Treibhausgasemissionen und fir 96 % des Energieverbrauchs der Verwaltung verantwortlich sind,
missen sie im Fokus der Mallnahmen zum Erreichen einer klimaneutralen Verwaltung stehen.
Eigenstromerzeugung und Wege zur Arbeit

Zusatzlich zur Kernbilanz lassen sich nachrichtlich noch weitere Aussagen zur Eigenstromerzeugung
sowie zu den Arbeitswegen der Beschaftigten treffen. Die Stadt Kornwestheim bezieht zu 100 %
hochwertigen Okostrom, dieser wird aber in der Bilanz nicht als emissionsmindernd mit abgebildet,
da sie sich am BISKO- Standard orientiert. So wird u. a. eine Doppelzahlung der Minderungseffekte
in der produzierenden und nutzenden Kommune vermieden.

2023 wurden 10 % des gesamten Stromverbrauchs der Verwaltung Kornwestheims durch
Eigenstromerzeugung gedeckt. Der Strom wurde von Photovoltaikanlagen, Erdgas-BHKWSs sowie
Klargas-BHKWs erzeugt. Von den im Jahr 2023 insgesamt erzeugten 478 MWh wurden 375 MWh
(78 %) fur den Eigenverbrauch genutzt und 103 MWh (22 %) in das Ortliche Netz eingespeist.
Hierbei ist zu beachten, dass an PV-Anlagen nur die Anlagen mitbetrachtet wurden, deren Strom
von der Stadtverwaltung selbst genutzt wurde.

Durch die Eigenstromerzeugung mit kommunalen PV-Anlagen werden die THG-Emissionen der
Verwaltung von insgesamt 3.247 Tonnen auf 3.204 Tonnen gesenkt. Hierbei sind nur Anlagen
einbegriffen, deren Strom von der Stadtverwaltung mind. teilweise selbst genutzt wird. Ein Grof3teil
der verpachteten PV-Anlagen speist vollstéandig ins Netz, daruber liegen keine Daten vor, sodass sie
in der Darstellung nicht enthalten sind. Durch die PV -Anlagen, deren Strom von der Verwaltung

selbst benutzt wird, kdnnen rechnerisch ca. 43 Tonnen THG-Emissionen eingespart werden.
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Ergebniss THG-Emissionen nach der Anrechnung eigenerzeugten PV-Stroms

i 2023
in Tonnen C0,eq Kornwestheim
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Abbildung 7: Reduktion der TGHEmissionen durch P\fEigenstromerzeugung, Quelle: BICO2BW Verwaltung

Auch fur die Wege zur Arbeit der Mitarbeitenden lassen sich nachrichtlich die Energieverbrauche
und THG-Emissionen angeben. Das Beredinungstool BICO2BW Verwaltung berechnet auf Basis der
Ergebnisse der Mitarbeitenden-Mobilitdts -Umfrage, dass die Wege zur Arbeit einen
Energieverbrauch von insgesamt 1.045 MWh aufwerfen. Insbesondere der motorisierte
Individualverkehr durch Pkws hat einen hohen Energieverbrauch von 852 MWh, wahrend durch den
offentlichen Personenverkehr, der fir die Arbeitswege genutzt wird, 193 MWh anfallen. Durch den
groBen Anteil an fossilen Kraftstoffen, verursacht der motorisierte Individualverkehr der
Mitarbeitenden a uf dem Weg zur Arbeit einen Ausstol3 von 265 Tonnen THG. Durch die Nutzung des
OPVs werden 73 Tonnen THG emittiert, sodass die Wege zur Arbeit insgesamt fiir einen zusétzlichen
Ausstof3 von 337 Tonnen THG verantwortlich sind. Da die Verwaltung hierauf keinen direkten

Einfluss hat, sind die Ergebnisse nicht in der Bilanz mit einbegriffen.
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3 Erfassung der Verbrauchsdaten

3.1 Randbedingungen

Der Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung der verbrau chsbezogenen Daten liegen folgende

Randbedingungen zu Grunde.

Datenerfassung

Die Aufnahme der Zahlerstande wird von den Hausmeistern monatlich in den jeweiligen
Liegenschaften manuell durchgefiihrt und in einer Tabelle gesammelt. Fir die Weiterverarbeitung
81% P3&, $+&581( %&5 A! 7&1 : &5 %8 Stutt§artek-Erdergie-Hontrél- &
P<67&0 w D#&575! (&1

Bilanzierte Gebaude

Bei den erfassten Gebauden handelt es sich um stadtische Nichtwohngebéude, deren Energie - und
Wasserverbrauche aktiv erfasst, kontrolliert und durch MaRnahmen beeinflusst werden kdnnen.
Vermietete Gebaude und Eigenbetriebe ohne Einfluss auf die Nutzer werden durch die Vorgaben des

Klimaschutzgesetzes ebenfalls mit auf den Gesamtverbrauch angerechnet .

Flachenerfassung
Die betrachtete Flache der Gebaude wird als Nettoraumflache erfasst und betrégt zum Stand 202 4
89.782 m 2. Die Entwicklung dieser ist seit dem Jahr 2008 ist in Abbildung 8 dargestellt.
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Abbildung 8: Kumulierte Nettoraumflache des erfassten Gebaudebestandes
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Witterungsbereinigung

Die Witterungsbereinigung der Warmeverbrauche erfolgt Gber das Bereinigungsverfahren der
Gradtagszahlen (Gois) mit Daten des Deutschen Wetterdienstes der Station Stuttgart -
Schnarrenberg. Durch die Bereinigung der Daten kann eine witterungsunabhangige Darstellung und
damit eine bessere Vergleichbarkeit der Warmeverbrauche hergestellt werde n. Veranderungen der
Jahresverbrauche sind so allein auf nutzerspezifisches Verhalten und Anderung der technischen
Randbedingungen (z.B. Gebaudeflache, Anlagentechnik) zurtickzufiihren. Die Berechnung des

Klimafaktors erfolgt Uber das Verhaltnis zum langfristigen Mittel der Stadt Potsdam (3666,8).

Die Aufstellung der Jahres-Gradtagszahlen seit dem Jahr 2010 zeigt den Trend der steigenden
Jahresmitteltemperaturen, welche im Jahr 2024 bei 12,1 °C lag und damit das dritte Jahr in Folge
einen uberdurchschnittlich hohen Wert aufweist . Fur die Gradtagszahlen ergibt sich ein leichter

Anstieg gegentber dem Vorjahr.

Verlauf Gradtagszahlen
4.000
3.500 ]
3.000 — —
2.500
2.000
1.500

1.000

Gradtagszahlen [abs.]
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Abbildung 9: Jéhrlicher Trend der Gradtagszahlen seit 2010
Der Jahresverlauf der monatlichen Durchschnittstemperaturen zeigt, dass fur den Februar 2024 ein
neuer Maximalwert gemessen wurde, welcher mit 8,2 °C weiter tUber den Ublichen Temperaturen

lag. Das restliche Jahr bewegte sich innerhalb der bisherigen Temperaturen mit etwas kuhleren
Temperaturen im Juni und Juli und einem sehr hei3en August.

4
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Randbedingungen
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Abbildung 10: Monatliche Verteilung der Durchschnittstemperaturen seit 2014
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3.2 Warme

Der flachenspezifische , witterungsbereinigte Warmeverbrauch der stadtischen Geb&aude seit 2008
ist in Abbildung 11 dargestellt. Gegeniiber dem Vorjahr konnten Einsparungen von 4,7 % erzielt
werden, wodurch sich der Warmekennwert des stadtischen Gebaudebestandes auf 107,3 kWh/m 2
belduft. Damit befindet sich die Stadt Kornwestheim weiter auf einem guten Weg die
Energieeffizienz im stadtischen Gebaudebestand zu verbessern und den Gesamtenergiebedarf zu

senken.
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Abbildung 11: Flachenspezifischer Warmeverbrauch stadtischer Gebaude

Der Verlauf des absoluten Warmeverbrauchs seit dem Jahr 201 4 ist in Abbildung 12 dargestellt. Der
Gesamtverbrauch weist analog dem Warmekennwert eine sinkende Tendenz auf und belduft sich

fur das Jahr 2024 auf 9.635 MWh.
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Warme

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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Abbildung 12: Gesamte Warmeverbrauch

Eine Aufteilung des Verbrauchs in die einzelnen Gebaudekategorien zeigt, dass der
Warmeverbrauch in den Schulen um circa 6,8 % gesenkt werden konnte, gefolgt durch den
allgemeinen Geb&udebestand mit einer Minderung von 9,5 %. Bei den Sporthallen ergab sich
gegeniber dem Vorjahr eine Reduktion um 9,9 %. Die Kindergarten blieben auf einem ahnlichen

Niveau und verzeichnen Einsparungen von circal,5 %.

Bei den Eigenbetrieben ergab sich eine Steigerung des Warmeverbrauchs von circa 8,3 %.

E Schulen OAllgemein MBKitas ©ESporthallen OEigenbetriebe
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Abbildung 13: Gesamter Warmeverbrauch nach Gebaudeklassen
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Tabelle 2: Veranderung der Warme\erbrauche nach Gebaudeklassen

Gebaudekategorie Verbrauch 202 3 Verbrauch 202 4 Veranderung

[MWh] [MWh] [%0]
Schulen 3.741 3.485 -6,8
Kindertagesstatten 1.295 1.204 -7,0
Sporthallen 1.633 1.472 -9,9
Allgemein 2.541 2.503 -1,5
Eigenbetriebe 897 971 +8,3
Gesamt 10.107 9.635 -4,7

In allen Schulen konnte der Warmeverbrauch durch weitere Nutzersensibilisierung, verstarktes
Monitoring sowie individuellen OptimierungsmalRnahmen der Anlagentechnik weiter gesenkt
werden. Besonders hervorzuheben ist die Theodor-Heuss-Realschule, welche durch die erreichten
Einsparungen die Kennwerte der bisherigen Jahre noch einmal unterschreiten konnten. Ein leichter
Mehrverbrauch hat sich in der Silcherschule ergeben, welcher durch zu hohe Vorlauftemperaturen

in den Ubergangsmonaten zu erklaren ist.

Bei den Kindertagesstatten konnte der gesteigerte Verbrauch der Kindertagesstatte Lessingstralie
aus dem Vorjahr wieder auf ein normales Niveau gesenkt werden. Durch die Reparaturarbeiten an

den Heizverteiler ist ein regularer Betrieb wieder gewahrleistet.

In den Sporthallen ist der Ruckgang hauptsachlich auf die Normalisierung der Verbrauche in der
Hanspeter-Sturm-Stadionhalle zurlickzufihren. Die restlichen Hallen weisen eine leichte Erhéhung

des Verbrauchs auf, was auf partielle Anhebungen der Hallentemperaturen zuriickzufihr en ist.
In der Kategorie des allgemeinen Gebaudebestandes sticht die ehemalige Stadtbiicherei mit einem

Mehrverbrauch hervor. Dieser ist durch die Nutzung als Arbeitsraume bedingt und von den Nutzern

abhangig.
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Der Anlagenbestand der Heizungstechnik setzt sich bei den im Energiebericht erfassten Gebauden

Stand 2022 wie folgt zusammen:

Tabelle 3: Aufstellung Warmeerzeuger

Heizungsart Anzahl Gesamtleistung [kW]
Fernwarmeanschluss 14 3.835
Gasbrennwertkessel 21 1.800
Gaskessel 5 461
Blockheizkraftwerk 2 33
Pelletheizung 1 110
Solarthermie 1 -

Durch den Anschluss der Eugen-Bolz-Schule und des Kindergartens an das Fernwarmenetz konnten
drei Gaskessel mit einer Gesamtleistung von 480 kW stillgelegt und durch eine
Fernwarmeibergabestation mit einer Leistung von 400 kW ersetzt werden. Damit ist ein weiterer

GroRverbraucher des stadtischen Gebaudebestands an die Fernwarme angeschlossen und auf dem

Weg zu einer klimaneutralen Warmeversorgung.

Zur Entlastung des Fernwarmenetzes wurde wie in den Vorjahren an das Schulzentrum Mitte (Ernst -
Siegle-Gymnasium und  Phillip-Matthdus-Hahn-Gesamtschule) eine mobile Heizzentrale
angeschlossen, welche mit Heiz6l betrieben wird. Die Galerie im Kleihues -Bau wird ebenfalls durch
diesen Anschluss mit Warme versorgt. Im Jahr 2024 wurde die separate Versorgung lediglich zu
Beginn des Jahres bendtigt. In der Heizperiode 2024/25 konnte der Gebaudekomplex vollstéandig

Uber den vorhandenen Fernwarmeanschluss versorgt werden.

Die Verbrauchsanteile der verwendeten Energietrager sind in Abbildung 14 dargestellit.
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Abbildung 14: Aufteilung des Warmeverbrauchs nach Energietradgernin MWh

Tabelle 4: Zusammensetzung des Warmeverbrauchs nach Energietragern

Energietrager Jahresverbrauch bereinigt Veranderung zu Vorjahr
[MWh] [%]
Fernwarme 4.681 -2
Gas 3.926 -4
Holzpellets 93 -72
Heizol 927 -20
Solarthermie 8 +0

Der Bezug der Fernwame ist zum Vorjahr stabil geblieben. Die erreichten Einsparungen in der

Theodor-Heuss-O&! / 6 $+8/ & 85 %&1 %85 % + %& 1 zJ&+5#&=8(w

ausgeglichen und zeigen sich in dem verringerten Verbrauch an Heizél.

Der Gasverbrauch konnte durch reine Einsparungen um rund 4 % gesenkt werden, wobei noch
weitere Einsparungen durch den verminderten Verbrauch aus Pellets hinzugerechnet werden
konnen. Diese haben sich durch haufige Stérungen und geringe Betriebszeiten des Pelletkessels

ergeben.

Um sich dem Ziel der Klimaneutralitat weiter anzundhern wird am weiteren Ausbau der

Fernwarmeanschlisse fir die stadtischen Gebaude gearbeite t.
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3.3 Strom

Die Entwicklung des flachenspezifischen Stromverbrauchs der erfassten stadtischen Geb&ude seit
dem Jahr 2008 ist in Abbildung 15 dargestellt. Insgesamt ist ein abnehmender Trend ersichtlich,
welcher durch verschiedene Projekte zur Effizienzsteigerung wie dem Austausch der Beleuchtung

sowie der kontinuierlichen Nutzersensibilisierung weiter unterstutzt wird.
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Abbildung 15: Flachenspezifischer Stromverbrauch stadtischer Gebaude

Der Gesamtstromverbrauch der stadtischen Gebaude liegt fiir das Jahr 202 4 abermals leicht unter
dem Niveau des Vorjahres mit einer Einsparung von circa 0,56 %. Einsparungen durch bauliche und
effizienzsteigernde Malnahmen in einigen Gebauden wurden durch Mehrnutzung und
Mehrverbrauche durch BaumalRnahmen wieder ausgeglichen. Der Anteil an eigenerzeugtem Strom

ist auf dem Niveau von 2,6% des Gesamtverbrauchs verblieben.
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Abbildung 16: Gesamter Stromverbrauch

In den Schulen und dem allgemeinen Gebaudebestand gab es nur leichte Verdnderungen zu den
Verbrauchswerten des Vorjahres mit Mehrverbrauchen von circa 1,6 %. Die Kindergarten konnten
Einsparungen von circa 1,7 % erreichen, die Sporthallen circa 8,6 %. Die Eigenbetriebe haben

Einsparungen von 2,1 % zu verzeichnen.
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Abbildung 17: Gesamter Stromverbrauch nach Gebaudeklassen
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Tabelle 5: Veranderung der Stromverbrauche nach Gebaudeklassen

Gebaudekategorie Verbrauch 202 3 Verbrauch 202 4 Veranderung
[MWh] [MWh] [%0]
Schulen 684 695 +1,6
Kindertagesstatten 143 141 -1,7
Sporthallen 295 269 -8,6
Allgemein 450 464 +3,0
Eigenbetriebe 344 336 -2,1
Gesamtverbrauch 1.916 1.905 -0,56

Der Anlagenbestand zur Eigenstromerzeugung setzt sich bei den im Energiebericht erfassten

Gebauden Stand 2022 wie folgt zusammen:

Tabelle 6: Anlagen zur Eigenstromerzeugung

Anlagenart Standort Leistung
PV-Anlage Ernst-Sigle-Gymnasium 32,50 kW,
PV-Anlage Hannes-Reiber-Halle 67,50 kW,
PV-Anlage Kindergarten Neckarstrafie 29,00 kw,
PV-Anlage Stadtgartnerei 19,75 kW,
PV-Anlage Ernst-Sigle-Gymnasium 17,20 kW,
Blockheizkraftwerk Kindergarten Bebelstral3e 19 kw
Blockheizkraftwerk Jahnhalle 13,5 kW

Die installierte Gesamtleistung der stadteigenen Photovoltaikanlagen belauft sich auf 166 kW,. Ab
dem Jahr 2020 wird fir Gebaude mit installierten Photovoltaik -Anlagen der dadurch erzeugte Strom

in den Verbrauchsdiagrammen separat gekennzeichnet.

Zusatzlich wurde zur Versorgung einer temporaren Flichtlingsunterkunft im Moldengraben eine
Photovoltaik -Anlage mit einer Leistung von 86,7 kWp auf den Dachflachen der Containerbauten
angebracht. Uber die Dauer der Standzeit kann damit der Netzbezug der Unterkunft erheblich

gesenkt werden.
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3.4 Wasser

Der flachenspezifische Wasserverbrauch der stadtischen Gebaude ist in Abbildung 18 dargestellt.

Im Jahr 202 4 ist der Verbrauch wieder auf das Niveau des Jahres 2022 gesunken. Durch einen neu

installierten Zahler wird die Bewasserung des Sportplatzes an der Theodor -Heuss-Realschule nicht

mehr dem Verbrauch der Schule zugeordnet, was eine starke Senkung des Gesamtverbrauchs mit

sich bringt. In Anbetracht der immer starker werdenden Bedeutung von Trinkwasser als Ressource

sind in diesem Bereich MalRnahmen notwendig um den Wasserbedarf der stadtischen Gebaude zu

senken.
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Abbildung 18: Flachenspezifischer Wasserverbrauch stadtischer Geb&ude

Insgesamt wurde ein Verbrauch von 19.839 m? erfasst. Gegentiber dem Vorjahr ergibt sich dadurch

eine Minderung von 3.428 m? oder circa 15 %.
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Abbildung 19: Wasserverbrauch gesamt
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Bei den einzelnen Gebaudekategorien weisen die Schulen eine Senkung des Verbrauchs von 7 %
auf. Bei den Kindertagesstatten ergab sich ebenfalls eine Verringerung des Verbrauchs um circa

7 %.

Die Sporthallen weisen durchweg wieder gesenkte Wasserverbrauche auf. Speziell die Hanspeter -
Sturm-Stadionhalle befindet sich nach der Umnutzung wieder im reguléren Betrieb wieder. Der
allgemeine Gebaudebestand ist einen um 13 % geringeren Wasserverbrauch gegeniber dem

Vorjahr auf.

Bei den Eigenbetrieben ergibt sich eine Senkungvon 7 %.
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Abbildung 20: Gesamter Wasserverbrauch nach Gebaudeklassen
Tabelle 7: Veranderung der Wasserverbrauche nach Gebaudeklassen
Gebaudekategorie Verbrauch 202 3 Verbrauch 202 4 Veranderung
[m?] [m?] [%]
Schulen 7.353 6.820 -7
Kindertagesstatten 4.286 3.996 -7
Sporthallen 4.226 2.492 -41
Allgemein 5.348 4.630 -13
Eigenbetriebe 2.054 1.901 -7
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In der Theodor -Heuss-Realschule wurde in Zahler fur die angeschlossene Sportplatzbewasserung

nachgeristet um den Verbrauch nicht der Schule zuzuordnen.

Bei den Sporthallen macht sich durchgehend wieder bemerkbar, dass weniger in den Hallen

geduscht wird und der Wasserverbrauch damit einhergehend sinkt.

3.5 Kosten

Die summierten Kosten fir Warme, Strom und Wasser sind in Abbildung 21 dargestellt und belaufen
sich auf 2,254 Millionen Euro. Die weiterhin hohen Preise im Wéarmebereich und das Ender der

Energiepreisbremsen haben zu dieser Steigerung gefihrt.

Trotz gesunkener Verbrauchswerte sind haben sich die Kosten fur die Warmeversorgung gegenuber
dem Vorjahr in etwa verdoppelt. Es sind nur geringe Unterschiede zwischen den Energiearten
festzustellen, sodass sich die Steigerungen gleichermaRen in der Gas und der

Fernwarmeversorgung niedergeschlagen haben.

Im Bereich Strom hat sich die Marktlage wieder etwas entspannt, so dass bei leicht gesunkenem

Verbrauch die Kosten gegentiber dem Vorjahr um 5,4% gesunken sind.

Die Kosten fiir die Wasserversorgung sind trotz gesunkenem Verbrauch leicht um 4,4 % gestiegen.
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Abbildung 21: Gesamtkosten Strom, Warme, Wasser
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Tabelle 8: Entwicklung der Wasser und Energiekosten

Medium Ausgaben 2023 Ausgaben 2024 Veréanderung
[TEUR] [TEUR] [%0]
Warme 757 1.363 +80
Fernwéarme 366 739 +101
Gas 314 619 +97
Pellets 28 5 -82
Strom 817 772 -12
Wasser 113 117 +3,5
Gesamtkosten 1.687 2.252 +33,5
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3.6 Berichtsdaten nach § 18 des Klimaschutzgesetzes

Im Rahmen der durch das Klimaschutzgesetz geforderten Berichterstattung der
Energieverbrauchsdaten werden zusatzlich zu den Daten des Gebaudebestands Verbrauchswerte
zu den Kategorien Béaderbetriebe, Sportplatze, StralRBenbeleuchtung, Wasserversorgung und
Klaranlagen an das Land BadenWiirttemberg gemeldet. Uber die erfassten Daten werden durch das
Land Kennwerte gebildet, Gber welche eine direkte Vergleichbarkeit zwischen einzelnen Kommunen
und dem Landesdurchschnitt hergestellt werden kann. Damit soll ein weiterer Anreiz zur

Verbrauchssenkung auf dem Weg zur Klimaneutralitéat geschaffen werden.

3.6.1 Alfred-Kercher-Bad

Tabelle 9: Verbrauchsdaten Alfred-Kercher-Bad

Jahr Warmeverbrauch [kKWh] Stromverbrauch [kWh]
2020 1.428.020 583.614
2021 1.043.296 471.470
2022 1.641.848 524.727
2023 1.781.151 543.414
2024 1.781.151 543.414

3.6.2 Sportplatze

Tabelle 10: Verbrauchsdaten Sportplatze

Stromverbrauch [kWh]
Jahr Kunstrasenplatz ESG Kunstrasenplatz Rasenplatz TVK
Bogenstr. 42 Bogenstr. 3
2020 6.842 16.895 368
2021 7.599 12.940 355
2022 7.201 14.550 2.230
2023 7.379 13.425 2.150
2024 19.427 11.025 999

3.6.3 Strallenbeleuchtung

Die StraRenbeleuchtung wurde teilweise bereits auf Beleuchtung mit Bewegungsmeldern
umgerlstet, welche die Beleuchtungsstarke reduziert, wenn diese nicht bendétigt wird. In
Kombination mit der kontinuierlichen Umriistung auf LED-Technik sind bereits grof3e Einsparungen

erkennbar.

28



Tabelle 11. Verbrauchsdaten Stra3enbeleuchtung

Jahr Stromverbrauch [kWh] Anteil LED [%]
2020 - -

2021 - 67

2022 152.500 77

2023 152.500 77

2024 152.500 77

3.6.4 Wasserversorgung

Bei der Wasserversorgung sind die Verbrauche tber den Aufnahmezeitraum auf einem &hnlichen

Niveau verblieben.

Tabelle 12: Verbrauchsdaten Wasserversorgung

Jahr Bereitgestellte Wassermenge Stromverbrauch [kWh]
im Jahr [m?]

2020 1.975.542 21.060

2021 1.911.611 19.089

2022 1.753.607 20.137

2023 1.632.114 19.922

2024 1.632.114 19.922

3.6.5 Klaranlagen

Tabelle 13: Verbrauchsdaten Klaranlagen

Jahr Stromverbrauch [kWh]
2020 1.004.096

2021 703.807

2022 1.018.460

2023 1.046.966

2024 1.046.966
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Gebé&audesteckbriefe

4 Gebaudesteckbriefe

4.1 Allgemeiner Gebaudebestand

4.1.1 Rathaus
Grunddaten

Adresse
Gebaudebaujahr/Erweiterungen
Nettoraumflache
Gebaudenutzung
Stadtverwaltung

Gebaudetechnik
Komponente
Fernwarme (Stotz)
Liftungsanlage TG
Wasserturbinen
PV-Anlage GbR
Warmwasser dezentral

Energetische MalRnahmen

Jakob-Sigle-Platz 1
Siudbau + Turm 1935, Westbau 1965 + 1994, Nordbau 1994
7.395 m?

Baujahr/Zustand Leistung Regelung
2011 780 kw Kieback&Peter
2013

2014 18,5 + 15 kW

2009 19,5 kWp

2017 Teilweise Sanierung der Beleuchtung (Leuchtmitteltausch LED)

Energetische Abweichungen
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Rathaus

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

1.400 120,0 o

1.200 100,0 x

1.000 80,0 i

= 800 600 .
§ 600

=, 400 40,0 HD

200 20,0 B

- 0,0

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

=== Verbrauch [MWh]| 927 758 842 958 |1.181 [1.046 [1.169 [1.285 | 932 786 770

—H267&1 | RQ¥OS§ 596 | 66,7 | 64,7 | 59,8 | 67,4 | 71,3 | 91,4 | 80,9 | 54,9 |109,0

Stromverbrauch
400 100,0 ©
X
350 — 90,0
300 [ — 80,0
_ 700 X
250 e 60,0 —
= 200 =—=————— 50,0
2 150 40,0 2
s 30,0 --
=3 100 20,0
50 B B — 10,0
0 0,0
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
=== Verbrauch [MWh]| 313 | 348 | 302 | 263 | 133 | 145 | 140 | 154 | 188 | 180 | 180
== Datenreihen3 94 54 57 43 0 0 0
—H267&1 ! Q&S 633 | 587 | 479 | 32,6 | 36,2 | 357 | 36,8 | 39,4 | 86,5 | 73,0
Wasserverbrauch
wn
1600 80 x
1400 70 X
1200 6,0 X
. 1000 50 —
= 800 40 -
= 600 30
400 2o --
200 1,0
0 -

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

B Verbrauch [m3] | 1318 | 1329 | 1350 | 1353 | 1275 | 1382 | 1429 | 1363 | 1331 | 1519 | 1229

——H267&1 | QlU|§47 49 5,0 4,7 5,2 52 5,6 54 6,8 5,6

CO2-Emissionen

300
250 ey
200 7% ;
7
150 A
100
50
0
2021 2022 2023 2024
O Vermiedene Emissionen
Eigenezeugung [t CO2-e] 20,30 0,00 0,00 0,00
@ Strombezug [t CO2-€] 72,69 81,67 68,53 61,78
m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 161 116 98 96
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4.1.2 Feuerwehr

Grunddaten

Adresse Kimry-Platz 1
Gebéaudebaujahr/Erweiterungen 2003, 2012
Nettoraumflache 1.898 m?
Gebaudenutzung

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand
Gasbrennwertkessel 2003
PV-Anlage GbR 2010

Energetische Malinahmen

Energetische Abweichungen

32

Leistung
90 kw

33,15 kWp

Regelung
Kieback&Peter



Feuerwehr

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

250 25
200 20 X
<
g 150 15 x
100 10 —
z -
50 5 D
_ o
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
== Verbrauch [MWh]| 147 | 140 | 139 | 180 | 201 | 193 | 165 | 192 | 166 | 159 | 145
—H267&1 ! Q8378 6,79 | 711 | 7,35 | 7,73 | 8,47 | 59 7.9 78 | 132 | 22,7
Stromverbrauch
wn
60 300
50 — — [ 1 [ 1— 25,0 X
_ ] >
40 — / 200
= /| -
s 30 o 15,0 S
=, 20 100 __
10 ‘ ‘ 5,0
0 0,0
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
== Verbrauch [MWh] | 44 40 35 43 41 49 46 53 54 54 56
—H267&1 ! QBOS 91 | 83 | 100 | 96 | 139 | 123 | 146 | 142 | 238 | 258
Wasserverbrauch
500 45 50
4 %
400 3,5 =
3
g 300 25
2
— 2 )
00 15~
IR NN os
s B o

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Em \/erbrauch [m3] | 53 443 404 471 441 168 123 132 167 189 139

—H267&1 | QU179 | 1,81 | 2,22 | 2,56 | 3,71 3,8 3,8 3,3 4,2 0,8

CO2-Emissionen
80

o Y 2
50 é /A /A

o
]

40 "'/
30 0
20
10
0
2021 2022 2023 2024
® Vermiedene Emissionen PV-
Strom [t CO2-€] 0 0 0 0
B Strombezug [t CO2-€] 25,10 23,47 20,56 19,07
m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 47,75 41 39,19 27,27
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Gebé&audesteckbriefe
4.1.3 Galerie
Grunddaten

Adresse | Stuttgarter StrafRe 93

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1988
Nettoraumflache 2.052 m?
Gebaudenutzung

Ausstellungs- und Veranstaltungsbetrieb

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Nahwéarme Schulzentrum
Liftungsanlage Galerie 1988

Energetische Malnahmen

Energetische Abweichungen
2019 T/ 66&59&5625(81( ' D5 %, & H251: &67+&, 0&5
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Galerie

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

350 35
wn
300 30 o
250 25 %
= 200 20 X
= 150 15 —
S -
= 100 10 5
50 5 __

- 0

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
= Verbrauch [MWh]| 221 277 310 204 230 251 242 234 247 226 250
—H267&1 | (4,898 20,64 23 15,28 | 13,52 | 1454 | 142 | 16,4 | 142 | 31,4 | 20,1

Stromverbrauch .
50 250 X
— 1 1 [ — x
40 > 20,0 x
— 30 150 —
e I
= 20 10,0 D
=, __
10 5,0
0 0,0
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
== Verbrauch [MWh]| 45 45 45 45 46 43 31 32 43 35 46
—H267&1 ! QROS 84 | 90 | 89 | 79 | 83 | 112 | 11,3 | 149 | 16,0 | 19,1
Wasserverbrauch
3 wn
800 ¥
700 25 X
600 <
_ 500 2
e 400 15 =
- 300 =
1 __
200 o
100 ,
) B 0

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
I \/erbrauch [m3] | 120 461 360 188 179 725 67 139 163 89 140
—H267&1 ! QkaUlg1,65 | 1,32 0,7 0,67 | 2,62 | 0,22 | 0,52 | 0,65 | 0,38 | 0,58

CO2-Emissionen

60
50 -
40 V/ O
30 Z —
20
10
0
2021 2022 2023 2024
mVermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-¢] 0 0 0 0
@ Strombezug [t CO2-€] 15,12 18,67 13,47 15,76
m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 29,27 30,84 28,25 31,29

Energiebericht 2024 h Stadt Kornwestheim 35



4.1.4 Haus der Musik
Grunddaten

7 -;;MII—.\L\\\\;\

Adresse Stuttgrter Stral3e 91

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1979
Nettoraumflache 2.367 m?
Gebéaudenutzung

Musikschule und Veranstaltungsort

Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Fernwarme (Stotz) 2011 150 kw
Luftungsanlage 1980

Energetische MalRnahmen

2018 Teilweise Sanierung der Beleuchtung
2018 Einbau einer MSR Einrichtung, Austausch alter Ventilatoren
2023 Austausch der Beleuchtung im Foyer und den Gangen/ Aufenthaltsbereichen

Energetische Abweichungen
2019 T/ 66&59&5625(81( ' D5 %, & H251: &67+&, 0&5
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Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

Haus der Musik

400 35
350 30 ‘Q
300 25 %
250
= 20 X
200
= 150 15 —
S -
= 100 10 5
50 5 __
- 0
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
=== Verbrauch [MWh]| 325 | 262 | 291 | 305 | 301 | 337 | 341 | 326 | 316 | 285 | 278
—H267 &1 | QU600 19,91 | 22,38 | 22,1 | 20,42 | 21,98 | 20,73 | 23,51 | 29,56 | 26,28 | 33,05
Stromverbrauch
wn
80 350 x
70 ] - 30,0 X
60 — / 250 X
— Zg — 200 T
= 30 7 150 S
S
- 20 10,0 --
10 5,0
0 0,0
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
== Verbrauch [MWh]| 72 65 65 65 49 48 47 56 57 64 64
—H267&1 | QKOS 12,3 | 130 | 12,8 | 84 | 11,9 | 115 | 13,2 | 12,1 | 28,8 | 258
Wasserverbrauch
wn
800 3 9«
700 o5 X
600 Tox
_ 500 2
‘e 400 15 =
£ D
300 1
200 -
100 0,5
- 0
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
B \Verbrauch [m3] | 4 461 | 360 | 188 | 179 | 725 | 345 | 203 | 472 | 421 | 331
——H267&1 ! Q8Ug165 | 1,32 | 07 | 067 | 262 | 1,12 | 0,75 | 1,89 | 1,99 | 1,52
CO2-Emissionen
80
70 -
60 / 7 7. 77
50 A A / %
40 £ A A
30
20
10
0
2021 2022 2023 2024
® Vermiedene Emissionen PV- 0 0 0
Strom [t CO2-€]
# Strombezug [t CO2-€] 26,60 24,60 24,27 22,08
m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 40,71 39,46 35,58 34,8
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4.1.5 Schafhof
Grunddaten

Gebaudebaujahr/Erweiterungen
Nettoraumflache
Gebaudenutzung
Volkshochschule

AWO Kornwestheim
Gebaudetechnik

Komponente
Gasbrennwertkessel
Luftungsanlage TG

Energetische MalRnahmen

Energetische Abweichungen

38

Nicht bekannt
500 m?

Sportangebote, Sprachkurse, Veranstaltungen
Begegnungsstatte Schafhof, Senioren-Café

Baujahr/Zustand Leistung Regelung
1991 54 kW
2011



Schafhof

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

160 20,0
140 12,8 -
16, <
120 140 x
= 100 120 x
= 80 100 ..
=3 60 80
60 D
40 40 __
20 2,0
i 2014 | 2015 | 2016 | 2017 [ 2018 | 2019 | 2020 | 2021 [ 2022 [ 2023 [ 2024 | ~
B Verbrauch [MWh] | 141 | 109 | 117 | 138 | 141 | 146 | 138 | 110 | 130 | 123 | 118
—H267&1 ! RKOS 53 | 61 | 67 | 44 | 66 | 47 | 48 | 64 | 12,9 | 17,6
Stromverbrauch
wn
20,0 - 50
_ — 40 X
15,0 // , <
= 30 —
10,0 -
g 20 =
5,0 1,0
' 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
== Verbrauch [MWh]| 8,2 | 156 | 16,5 | 17,6 | 144 | 125 | 10,7 | 9,1 | 11,7 | 114 | 7.1
—H267&1 ! QrYSE 37 | 40 | 42 | 36 | 41 | 28 | 26 | 2,8 | 45 | 38
Wasserverbrauch
wn
200 0,70 X
0,60 X
150 050 <
= 040
E 100 0,30 o

: T

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

I VVerbrauch [m3] | 170 127 123 128 110 125 40 73 71 80 73

—H267&1 | Q&U|80,47 | 0,48 | 0,51 | 0,44 | 0,51 | 0,26 | 0,34 | 0,39 | 0,20 | 0,46

CO2-Emissionen

40
% z )
30 L 1
25 77772
20
15
10
5
0
2021 2022 2023 2024
= Vermiedene Emissionen PV-
Strom [t CO2-€] 0 0 0 0
o Strombezug [t CO2-€] 4,28 5,06 4,34 2,45
m\Warmeverbrauch [t CO2-e] 27,14 32,1 30,45 22,59
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4.1.6 Ehemalige Stadtblcherei
Grunddaten

Adresse antstral3e 10
Gebéaudebaujahr/Erweiterungen 1972, 1996
Nettoraumflache 810 m?2
Gebaudenutzung

Stadtarchiv, Depot

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung
Gasbrennwertkessel 1996 76 kKW

Energetische Mal3nahmen

Energetische Abweichungen
2020 Gebaudeumnutzung als Stadtarchiv, erhdhter Gesamtverbrauch

40

Regelung



Ehemalige Stadtbticherei

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

200 30
25 o
<
150
20 i
§ 100 15 _,
s 10 -
50 D
- 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
B Verbrauch [MWh]| 74 96 81 55 87 173 147 138 132 166
—H267&1 | QBEBS| 485 | 358 | 2,61 | 429 | 555 | 6,19 | 6,26 | 11,09 | 24,10
Stromverbrauch
6,00 3,0 @
<
5,00 25 %
4,00 / 2,0 i
=
= 3,00 L~ 15 =
> / — D
= 2,00 . 10 __
P pZ
1,00 ~ \ \/ 0,5
0,00 0,0
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
== Verbrauch [MWh]| 2,06 | 2,31 | 1,11 | 306 | 1,94 | 513 | 508 | 4,49 | 465 | 5,33
—H267&1 ! QOBS| 06 0,3 0,8 0,7 156 | 1,38 | 1,15 - 2,41
Wasserverbrauch
wn
80 0,5 x
70 N
60 04 &
— 50 0,3 —
< 40 =
E 20 02 D
20 o
: m
- 0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I Verbrauch [m3] 15 72 15 28 32 5 12 6 10

—H267&1 | QRUE 03 0,23 0,16 0,15 0,32 0,42 0,29 0,45 0,22

CO2-Emissionen

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0 2021 2022 2023 2024
®m Vermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-€] 0 0 0 0
@ Strombezug [t CO2-€] 2,40 1,95 1,77 1,83
m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 36,29 34,2 32,54 41,11
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4.1.7 Haus der sozialen Dienste
Grunddaten

|

akob-SigIe-PIatz 5

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1964
Nettoraumflache 855 m?
Gebéaudenutzung

Malteser

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung
Fernwarme (Stotz) 2014 70 kW
PV-Anlage GbR 2010 17,41 kWp

Energetische MalRnahmen
- Dammung eines Fassadenbereiches

Energetische Abweichungen
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Haus der sozialen Dienste

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

160 18
140 16 @
120 14 X
100 12 %
g 80 10 X
8 ed
s 60 6 -
40 4 =
20 , -
- 0
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
== Verbrauch [MWh]| 118 | 127 | 118 | 105 97 116 | 142 | 108 | 100 97 102
——H267&1 ! QK148 9,98 | 943 | 833 | 7,28 | 834 | 9.1 85 | 108 | 89 | 171
Stromverbrauch
14 30 ©®
<
12 25 %
10 2,0 <
— 8 —
§ 1,5 =
6 D
=, 1,0
4 0 __
’ [ ] o
0 0,0

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
== Verbrauch [MWh] 4 7 12 7 2 3 4,7 3,7 3,7 3,5 3,7
—H267&1 ! QbBE 16 29 17 14 11 15 14 1,0 19 2,1

Wasserverbrauch
wn
140 06 x
120 0,5 X
<
“ 0s
(v')_| -
E 60 03 3
40 02 __
20 l 01
- 0
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
I Verbrauch [m3] | 72 115 70 45 46 43 45 65 64 72
—H267&1 | QreUS 048 | 0,34 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | 0,54

CO2-Emissionen

16
14 L i A F7 777
12
10
8
6
4
2
0
2021 2022 2023 2024
m Vermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-€] 0 0 0 0
o Strombezug [t CO2-€] 1,76 1,60 1,32 1,27
m\Warmeverbrauch [t CO2-e] 13 13 12 13
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4.1.8 Bewohner- und Familienzentrum
Grunddaten

AN e

T

um

Adresse | SalamanderstrafRe 18

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1976
Nettoraumflache 872 m?
Gebéaudenutzung

Offener Begegnungsort mit Café
Veranstaltungsraum fir bis zu 50 Personen

Gebaude technik
Komponente Baujahr/Zustand Leistung
Gasbrennwertkessel 2003 88,6 kW

Energetische MalRnahmen
2024 Erneuerung der Fenster (3-Scheibenisolierglas)

Energetische Abweichungen
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Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

Bewohner- und Familienzentrum

120 14,0
120 @
100 <
80 100 %
< 60 80 X
= 60 —
= 40 ' -
40 D
20 20 -
' 2014 | 2015 [ 2016 | 2017 [ 2018 | 2019 | 2020 | 2021 [ 2022 [ 2023 [ 2024 |
=== Verbrauch [MWh]| 83 - 84 95 88 86 87 102 95 96 86
—H267&1 | QUOSE 44 | 41 | 29 | 42 | 37 | 43 | 47 | 86 | 13,0
Stromverbrauch
wn
14,0 50 x
12,0 ] 4.0 i
10,0 L~ —
= 8,0 / 30 -
g 6,0 20 2
= 4,0 ——
2,0 1,0
0,0 .
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
== Verbrauch [MWh]| 12,2 9,3 | 10,0 | 10,8 | 12,4 | 9,7 9,3 9,2 | 10,3 | 9,2
—H267&1 ! QRWS 2,2 2,3 2,6 3,6 2,5 2,7 2,6 4,8 4,6
Wasserverbrauch
wn
300 12 o
250 1,0 X
<
200 08
5
150 06 -
£ D
100 04 __
50 0,2
- 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 [ 2020 [ 2021 [ 2022 [ 2023 [ 2024 | ~
= Verbrauch [m3] | 163 173 | 147 | 219 | 282 | 182 | 210 | 218 | 225 | 218
—H267&1 | @bkUSE 0,7 0,6 0,8 1,1 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0
CO2-Emissionen
35
Y 7 ’ f
25 - s oA
20 .
s,
15
10
5
0
2021 2022 2023 2024
® Vermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-€] 0 0 0 0
@ Strombezug [t CO2-€] 4,39 3,97 3,92 3,17
m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 25,18 23,45 23,75 16,41
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4.1.9 Jugendzentrum
Grunddaten

Adresse Stuttgarter StralRe 207
Gebéaudebaujahr/Erweiterungen 1994

Nettoraumflache 573 m?
Gebaudenutzung

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung
Gasbrennwertkessel 2009 45 kW
Liftungsanlage 1994

Durchlauferhitzer 2018

Energetische Mal3nahmen
2018 Austausch der Untertischspeicher gegen Durchlauferhitzer

Energetische Abweichungen
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Jugendzentrum

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

70 10,0
wn
60 80 X
50 N
g 40 6.0 x
= 30 40
= 20 o
10 20
_ 2014 | 2015 [ 2016 | 2017 [ 2018 | 2019 | 2020 | 2021 [ 2022 [ 2023 [ 2024 |
mmm Verbrauch [MWh] | 34 5 56 61 60 54 65 63 58 60 56
—H267&1 ! RBPS 03 | 30 | 27 | 19 | 29 | 27 | 27 | 33 | 60 | 88
Stromverbrauch o
X
12,0 — 60
10,0 E— 50 N
8,0 — 40
< 6,0 30 -
= D
S 4,0 20 —
2,0 1,0
_ 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 [ 2022 [ 2023 [ 2024 | ~
== Verbrauch [Mwh]| 7,5 | 10,9 | 9,7 | 11,3 | 10,1 | 10,9 | 7,7 | 71 | 82 | 82 | 80
—H267&1 ! QWS 25 | 23 | 26 | 24 | 32 | 21 | 20 | 20 | 50 | 37
Wasserverbrauch
wn
120 0,50 X
100 o
0,40 x
— gg 0,30 —
£ 5
— 40 0,20 >
20 0,10

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
 \/erbrauch [m3] | 53 57 54 66 70 103 56 56 59 61 58
—H267&1 | QkU[80,24 | 0,24 | 0,29 | 0,30 | 0,43 | 0,28 | 0,31 0,4 0,3 0,4

CO2-Emissionen

20
18 ' L7
16 I, W
12 i
8
6
4
2
0 2021 2022 2023 2024
= VVermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-€] 0 0 0 0
f Strombezug [t CO2-€e] 3,37 3,54 3,10 2,74
®\Warmeverbrauch [t CO2-€] 15,6 14,35 14,76 10,68
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4.1.10 Bauhof
Grunddaten

Adresse Am Sportplatz 9 + 11
Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1970
Nettoraumflache 2.384 m?
Gebéaudenutzung

Geschéftsgebaude stadtischer Mitarbeiter
Fahrzeughallen
Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Gasbrennwertkessel 2015 170 kW Kieback&Peter
Pelletkessel 2015 110 kW Kieback&Peter
Warmwasser Gastherme 1996 24 kW

Energetische MalRnahmen

Energetische Abweichungen
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Bauhof

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

350 20
300 ;'2
250 15 3
— 200 <
< 10
§ 150 —
=3 100 5 D
50 __
- 0
2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
== Verbrauch [MWh]| 311 282 246 253 247 323 305 236 167 150
—H267&1 ! QBAB | 13,53 | 10,21 | 9,08 | 10,41 | 10,8 | 13,1 | 153 9,7
Stromverbrauch
wn
50 20,0 %
_ — <
40 15,0 X
—_ 30 L~ -
§ 10,0 HD
= 20 -
10 50
0 0,0
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
== Verbrauch [MWh]| 17 24 28 32 24 30 37 41 34 39 41
—H267&1 ! QUBSE 57 | 67 75 58 | 88 | 91 | 118 | 95 | 179 | 183
Wasserverbrauch
wn
3500 12 «
3000 10 X
2500 g x
5 2000 _—
E 1500 )
1000 4 _
500 2
0 0

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

I \Verbrauch [MWh]| 1063 | 2989 | 1636 | 1834 | 1685 | 1674 | 1900 | 1616 | 1610 | 1873 | 1689

—H267&1 | QK958 10,41 | 584 6,6 6,27 | 0,34 6,9 6,5 6,8 8,0 8,7

CO2-Emissionen

N
N

D

20
10
0 2021 2022 2023 2024
®m Vermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-€] 0 0 0 0
@ Strombezug [t CO2-€] 19,39 14,80 14,88 14,16
m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 49,4 38,19 27,02 24,23
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Gebé&audesteckbriefe
4.1.11 Stadtgartnerei
Grunddaten

Adresse AIinger Stral3e 140

Gebaudebaujahr/Erweiterungen Nicht bekannt

Nettoraumflache 869 m?

Gebéaudenutzung

Wirtschaftsgebaude stadtischer Mitarbeiter

Gewéchshauser

Gebéaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Gaskessel 1995 285 kW veraltet
PV-Anlage 2021 19,75 kWp

Energetische MalRnahmen

2021 Sanierung des Daches als Vorarbeit zur Installation einer PV-Anlage
2021 Installation einer PV-Anlage mit 19,75 kWp, Inbetriebnahme 02/2022
2024 Austausch Elektro-Warmwasserspeicher, 300 L

Energetische Abweichungen

50 Energiebericht 2024 h Stadt Kornwestheim



Stadtgartnerei

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 65,91 48,4 47,47 351
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4.1.12 Friedhof
Grunddaten

s BN

Adresse » Adinger Stral3e 27

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1931, 1955
Nettoraumflache 323 m?
Gebéaudenutzung

Friedhof mit Trauerhalle und Trauercafé

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Gas-Brennwert -Kombigerat 2020 26 kW
Gaskessel (Trauerhalle) 45 kW

Energetische Maflinahmen
2020 Erneuerung des Gaskessels im Verwaltungstrakt

Energetische Abweichungen
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Friedhof

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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®\Warmeverbrauch [t CO2-€] 27,44 21,36 25,46 18,76
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Gebé&audesteckbriefe
4.1.13 Casino
Grunddaten

BN

Adresse Aldinger Stral3e 80

Gebaudebaujahr/Erweiterungen Nicht bekannt
Nettoraumflache 918 m?
Gebéaudenutzung

Vereine und Organisationen

Gebaude technik
Komponente Baujahr/Zustand

Energetische MalRnahmen

Energetische Abweichungen
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Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

Casino

140 16,0
120 140 @
120 X
100 Y
- 80 10,0 &
= 60 80
s 6,0 -
= 40 40
20 20 -
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= Vermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-€] 0 0 0 0
@ Strombezug [t CO2-€] 5,64 5,91 4,98 5,07
®\Warmeverbrauch [t CO2-€] 27,44 21,36 25,46 18,76
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4.2 Schulen

4.2.1 Schulzentrum
Grunddaten

Adresse Hohenstaljfenallee 2 F] 6und8

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1952, 1959, 1974, 2006, 2014

Nettoraumflache 18.015 m?

Gebéaudenutzung

Schulbetrieb

Volkshochschule, Vereine Trainingsbetrieb, Veranstaltungen

Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Fernwarme (Stotz) 2011 1.000 kw Kieback&Peter
Gas-Warmwasserbereiter

Luftungsanlage ESG, Sporthalle 2014 Kieback&Peter
Luftungsanlage PMH, Sporthalle 1979 Kieback&Peter
Luftungsanlage PMH, Chemieraum 1976 Kieback&Peter
Luftungsanlage PMH, Lehrkiiche 1974 Kieback&Peter
PV-Anlage GbR 2004 17,20 kWp

PV-Anlage GbR 2008 19,36 kWp

PV-Anlage Stadt Kornwestheim 2014 32,50 kWp

Energetische MalRnahmen

2012 Erneuerung der MSR Einrichtung, Zusammenlegung der Geb&udetechnik

2014 Installation der PV -Anlage mit Uberschusseinspeisung

2015/16 Inbetriebnahme Erweiterungsbau als Passivhaus (gesamt 1.545,50 m 2)
Verschiedene Warmedammaktionen

2021 Energetische Ertlichtigung der AuRRenfassade des Sidbaus (ESG)
Energetische Abweichungen
2018 Erhohter Wasserverbrauch durch Duschen aufgrund der Sommerhitze

2019 Auf Wunsch der Vereine wurde die Offnungszeit auf 22:30 Uhr verlangert
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Schulzentrum

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 296,33 272,82 225,38 196,72
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4.2.2 Theodor-Heuss-Realschule
Grunddaten

Adresse Theodor-Heuss-Stral3e 34 +36

Gebéaudebaujahr/Erweiterungen 1968, 1979, 2014

Nettoraumflache 6.079 m?

Gebaudenutzung

Schulbetrieb

Vereine, Feuerwehr Trainingsbetrieb, Dienstsport

Gebéaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Fernwarme (Zentrum) 2009 350 kw

Liftungsanlage Sporthalle 1968 Kieback&Peter
PV-Anlage SWLB Modul 1 2008 48,62 kWp

PV-Anlage SWLB Modul 2 2009 38,50 kWp

Energetische Malnahmen
2019 Sanierung der Beleuchtung

Energetische Abweichungen
2018 Erweiterung der Betreuungszeit der Schulkinder zwischen 7:45 h 18:00 Uhr

2018 B5+t+7& >8"1!+0& !'!'1 P$+D/ &51n MbuddWabsserveibralt :

2018 Erhdhter Wasserverbrauch durch Duschen in der Schulkindbetreuung aufgrund des sehr heil3en
Sommers
2018 Erweiterung der Offnungszeiten fiir Vereine auf 22:30 Uhr
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Theodor-Heuss-Realschule

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 173,38 146 98,6 59,19
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4.2.3 Eugen-Bolz-Schule
Grunddaten

e

Adreéée ‘

BolzstraRe 96- 98

Gebéaudebaujahr/Erweiterungen 1965, 2012

Nettoraumflache 4.885 m?

Gebaudenutzung

Schulbetrieb

Vereine Trainingsbetrieb

Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Fernwarmetbergabestation 2024 300

Liftungsanlage Turnhalle 1970

Liftungsanlage Musiksaal 1970/ stillgelegt

Solarthermie -Anlage

Energetische Malinahmen

2016 Sanierung der Beleuchtung (LED + Bewegungsmelder), Treppenhaus, Sanitarbereich,
Turnhalle, Grundschule, Atrium, Au3enbeleuchtung

2016 Erneuerung Liftung der Sanitéarraume Grundschule, zeitgesteuerte Abluftventilatoren

2016 Erneuerung der Fenster im Sanitarbereich

Energetische Abweichungen
2017 Zusatzlicher Wasserzahler, wurde bisher nicht erfasst
2018 Erweiterung der Offnungszeiten fiir Vereine bis 22:30 Uhr

2018 Erhéhter Wasserverbrauch durch Duschen in der Schulkindbetreuung aufgrund des sehr heil3en
Sommers
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Eugen-Bolz-Schule

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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= Vermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-€] 0 0 0 0
o Strombezug [t CO2-€] 27,25 31,03 26,63 23,71
®\Warmeverbrauch [t CO2-€] 184,81 153,33 144,54 100,96
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4.2.4 Silcherschule
Grunddaten

P

Adresse akob-Sigle-Platz 9

Gebéaudebaujahr/Erweiterungen 1924, 1931, 1966, 2001, 2013, 2014, 2017
Nettoraumflache 3.379m?

Gebaudenutzung

Schulbetrieb

Vereine Trainingsbetrieb

Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Fernwarme (Stotz) aus Rathaus 2011

Liftungsanlage Sporthalle 1966

PV-Anlage SWLB 2007 30 kWp

Energetische Maflinahmen
2017 Erneuerung der Beleuchtung in Fluren und Klassenzimmern mit LED und Tageslichtsensoren

Energetische Abweichungen
2018 Inbetriebnahme der Mensa, genereller Anstieg der Verbrauche

2018 Erweiterung der Offnungszeiten fiir Vereine bis 22:30 Uhr

2018 Erhdhter Wasserverbrauch durch Duschen in der Schulkindbetreuung aufgrund des sehr heil3en
Sommers
2018 Januar,S&5!' 167!/ 781( zI!1%&66%$+D/ &5.21(5&66w 0
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Silcherschule

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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[t CO2-€] 0 0 0 0
@ Strombezug [t CO2-€] 32,58 34,01 28,23 24,82
m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 68,12 64,66 58,16 49,98
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4.2.5 Schillerschule
Grunddaten

Adresse SchillerstralRe 13 + 15

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1908, 1966, 2014

Nettoraumflache 5.525 m?

Gebéaudenutzung

Schulbetrieb + Schulmuseum

Vereine Trainingsbetrieb

Gebéaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Gasbrennwertkessel 2005 297 kW

Laftungsanlage Sporthalle 1981

Warmwasser elektrisch 2022

Energetische MalRnahmen
2011 Teilsanierung der Fassade einzelner Gebaudeteile

Energetische Abweichungen
2011- 16 Fir den Warmeverbrauch wurden nicht alle vorhandenen Zahler erfasst

2018 Erweiterung der Offnungszeiten fiir Vereine bis 22:30 Uhr
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Schillerschule

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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® Vermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-€] 0 0 0 0
B Strombezug [t CO2-€] 29,01 35,47 31,25 29,51
m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 200,68 154,34 132,68 97,87
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4.3 Sporthallen

4.3.1 Sporthalle Ost
Grunddaten

e

Adresse Theodor-Heuss-StraB 6

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1975, 2010

Nettoraumflache 2.828 m?

Gebéaudenutzung

Schulen und Vereine Trainings- und Wettbewerbsbetrieb

Sonstige Veranstaltungen
Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung
Fernwarme (Zentrum) 1990 300 kW
Liftungsanlage Umkleiden 1976
Luftungsanlage Tribline 2001
Liftungsanlage Sporthalle 2011
Laftungsanlage Gymnastikraum 1976

AulRen- und Tiefgaragenbeleuchtung Veraltet

Energetische Malinahmen

2014 Einbau einer Deckenstrahlheizung
2020 Beleuchtungssanierung der Hallen und Umkleideraume

Energetische Abweichungen
2018 Erhdhung der Hallentemperatur von 15°C auf 18°C
2018 Erweiterung der Offnungszeiten fiir Vereine bis 22:30 Uhr
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Sporthalle Ost

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt
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mVVermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-€] 0 0 0 0
o Strombezug [t CO2-€] 25,30 32,72 24,99 22,90
m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 49,99 62,24 45,6 37,48
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4.3.2 Hanspeter-Sturm-Stadionhalle
Grunddaten

Adresse
Gebaudebaujahr/Erweiterungen
Nettoraumflache
Gebéaudenutzung

Schulsport

Trainingsbetrieb Vereine
Gebaudetechnik

Komponente

Nahwéarme Bauhof (Gas + Pellet)
Liftungsanlage Sporthalle
Liftungsanlage Umkleide/WC
Laftungsanlage Kraftsportraum

Energetische Mal3nahmen

Am Sportplatz 1

1988
2.196 m?

Baujahr/Zustand Leistung
2015

2013

1988

1988/ stillgelegt

2014 Erneuerung der Hallenbeleuchtung

Energetische Abweichungen

2016 Temporare Nutzung der Halle als Flichtlingunterkunft
2018 Erhéhung der Hallentemperatur von 15°C auf 18°C

2018 Erweiterung der Offnungszeiten fiir Vereine bis 22:30 Uhr

2022 Nutzung als Unterkunft fir Gefllichtete ab November

2023 Nutzung als Unterkunft fur Geflichtete
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Hanspeter-Sturm-Stadionhalle

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

600 50 w
500 40 X
X
. 400 30 =
g 300 -
= 200 20 -
- 100 10 D
- 0 -
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
mmmm \VVerbrauch [MWh] | 389 | 284 - 246 | 253 | 281 | 358 | 268 | 381 | 488 | 290
—H267&1 | QU8 8| 10,99 10,21 | 9,08 | 10,41 | 11,95 | 12,01 | 24,65 | 28,28 | 41,56
Stromverbrauch
wn
60 25,0 x
50 20,0 §
= 40 15,0 —
30 —
= )
= -0 10,0 >
10 7 5.0
0 0,0
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
=== Verbrauch [MWh]| 56 46 42 38 39 28 30 48 47 27
—H267&1 ! QkUS 106 97 | 90 | 112 | 90 | 89 | 11,6 | 215 | 11,8
Wasserverbrauch
wn
1.600 9 5
1.400 8
1.200 7«
. 1.000 g -
(32}
800 —
E 4.5
600 3
400 l 5 7T
B i § m
: 5B :
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
mmmm \/erbrauch [m3] | 586 | 487 372 | 450 | 570 | 250 | 283 | 620 |1.504 | 339
—H267&1 ! Qk5UE 2,58 263 | 288 | 357 | 2,6 2.8 42 8,5 4.4

CO2-Emissionen

120
100
[#
0 . 77
77 07777,
40
20
2021 2022 2023 2024
mVVermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-€] 0 0 0 0
@ Strombezug [t CO2-€] 14,32 20,91 17,97 9,34
m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 43,4 61,65 79,13 46,99
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4.3.3 Rechberghalle
Grunddaten

[

Aresse RechbergstralRe 8

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1978
Nettoraumflache 1.492 m?
Gebéaudenutzung

Schulsport

Trainingsbetrieb Vereine
Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Fernwarme (Stotz) 2011 130 kw Kieback&Peter
Luftungsanlage Sporthalle 1978

Laftungsanlage Umkleide 1978

PV-Anlage GbR 2008 19,36 kWp

Energetische MalRnahmen

2007 Warmedammung des Flachdaches
2014 Erneuerung des Brauchwassernetzes
2014 Einbau einer Lichtsteuerung sowie Steuerung der Lichtkuppeln

Energetische Abweichungen
2018 Erhéhung der Hallentemperatur von 15°C auf 18°C

2018 Erweiterung der Offnungszeiten fir Vereine bis 22:30 Uhr

2018 Verstarkte Nutzung durch Handballer auch an Wochenenden

70



Rechberghalle

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

350 40 o
300 35 x
250 gg >
= 200 e
= 150 15 —
= 100 10 3
50 5
_ o -
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
mm VVerbrauch [MWh]| 109 | 159 | 217 | 234 | 269 | 305 | 244 | 232 | 213 | 196 | 202
—H267&1 | Q8638|1352 17,42 | 1358 |17,85 [ 20,07 | 15,6 | 17,7 | 16,9 | 185 | 34,2
Stromverbrauch
wn
60 120 o
50 10,0 X
<
40 N 80
=
30 6,0 =
; A )
=, 20 40 __
10 2.0
0 0,0
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
== Verbrauch [MWh]| 55 34 34 33 24 29 20 24 25 25 24
—H267&1 ! QUS 64 | 68 | 67 | 41 | 62 | 48 | 55 | 53 | 11,3 | 10,0
Wasserverbrauch
wn
300 25
250 x
200 ? %
5 15 —
150 =
£ 1 2
100 s
50 0,5
- 0

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

I \/erbrauch [m3] | 138 212 207 155 133 206 138 155 271 169 180

—H267&1 || QR5U[B1,26 | 1,33 | 1,27 | 1,17 1,57 14 1,6 2,2 2,0 2,1

CO2-Emissionen

45
40 7
s 7 7 -
£
0 . Z 7
20
15
10
5
0 2021 2022 2023 2024
= Vermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-¢] 0 0 0 0
B Strombezug [t CO2-€] 11,11 10,76 9,50 8,23
m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 29 26,58 24,47 25,31
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4.3.4 Sporthalle Pattonville
Grunddaten

Adresse
Gebaudebaujahr/Erweiterungen
Nettoraumflache
Gebéaudenutzung

Schulen und Vereine
Musikschule

Gebéaudetechnik

john:F.—Kennedy—AIIee 8

=

1950, 1968, 1988
2.939 m?

Schulsport, Trainingsbetrieb und Veranstaltungen
Musikunterricht

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Fernwarme (PEW) 1968 360 kW Kieback&Peter
Luftungsanlage Sporthalle Sud 1968

Luftungsanlage Umkleide/WC Sud 1968

Luftungsanlage Musikschule 1968

Luftungsanlage Sporthalle Nord 1950

Luftungsanlage Umkleide/WC Nord 1950

PV-Anlage GbR 2010 19,60 kWp

Energetische MalRnahmen

2007 Warmedammung Flachdach

2014 Sanierung einer Fassade

2021 Energetische Sanierung der Beleuchtung

Energetische Abweichungen

2017 Chemische Reinigung des Leitungssystems, mehrmals wochentliche Spilung

2018 Erh6hung der Hallentemperatur von 15°C auf 18°C

2018 Erweiterung der Offnungszeiten fir Vereine bis 22:30 Uhr

2018 Defekt MSR, Luftungsanlage langere Zeit im Handbetrieb
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Sporthalle Pattonville

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

700 70,0
wn
600 60,0
500 50,0 x
= 400 40,0 X
§ 300 30,0 —
= 200 200 5
100 10,0 __
B 0,0
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
B Verbrauch [MWh]| 457 | 405 | 440 | 443 | 422 | 447 | 635 | 414 | 467 | 357 | 374
—H267&1 | QRAS 373 | 37,2 | 332 | 30,9 | 368 | 40 22 45 16 65
Stromverbrauch
1 350 @
” ] T Tl 300 =
80 [ — &
] 25,0 X
= 60 | __+ 200
g 40 15,0 D
= 10,0 -~
20 5,0
0 0,0
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
== Verbrauch [MWh]| 85 87 93 01 01 87 69 64 71 66 76
—H267&1 | QKIS 17,7 | 19,4 | 188 | 189 | 232 | 18 16 17 31 32
Wasserverbrauch -
<
1.000 100 &
800 80 X
— 600 60
(32} -
E 400 40 D
200 20 --
_ 0,0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

B Datenreihen2 | 679 651 791 3.383 815 706 746 387 831 570

—H267&1 | Gpk U817 2,0 8,1 2,3 2,1 2,21 1,01 2,23 2,43

CO2-Emissionen

120
100 % / V/
80 / = % v
o0 Z 7] D
40
20
2021 2022 2023 2024
®m Vermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-€] 0 0 0 0
@ Strombezug [t CO2-€] 30,17 30,70 25,16 25,91
m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 71,18 80,38 61,38 64,38
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4.3.5 Hannes-Reiber-Halle
Grunddaten

e —

‘\ \3%\

- -
— L

Adresse Bogenstralie 43

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 2016

Nettoraumflache 2.398 m?

Gebaudenutzung

Schulen Schulsport

Vereine Trainings- und Wettkampfbetrieb

Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Gasbrennwertkessel 2016 80 kW Kieback&Peter
Luftungsanlage Sporthalle 2016 Kieback&Peter
PV-Anlage Stadt Kornwestheim 2018 67,50 kWp

Solarthermie -Anlage 2018

Energetische MalRnahmen

Energetische Abweichungen

2016 Die Hallentemperatur wurde auf 18°C eingestellt

2019 Mehrfache Spilung des Leitungssystems gegen Legionellen
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Hannes-Reiber-Halle

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

120 8 w
100 &
80 5 X
= 60 g <
= 40 3 —
=, 20 -
0 0~
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 -
B VVerbrauch [MWh] 29 67 71 99 68 79 53 37 43
EZZ3 Solarthermie [MWh] 14,6 14,6 14,6 8,2 7.8 7.7
—H267&1 ! Qk U9 2,98 2.9 4,74 2.8 34 2.8 1,6 6,7
Stromverbrauch -
N
60 300 &
50 250 x
40 — 20,0 —
= 30 15,0 hat
= 20 10,0
=, 10 50
0 0,0
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
== Verbrauch [MWh] 20 49 52 55 27,3 25,2 46 42 42
== Photovoltaik [MWh] 0,6 16,7 15,6 8,8 11,0 10,5
—H267&1 ! Qk Wy 11,2 11,8 15,4 7,7 7.1 11,0 25,2 18,2
Wasserverbrauch
wn
1600 6 x
1400 5 X
1200 <
. 1000 4
[32]
2 800 3 -
= 600 5 2
400 -
m
0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
I Verbrauch [m3] 358 1114 1403 352 199 219 412 691 328
—H267&1 | Qo §| 3,97 5,01 1,24 0,7 0,8 1,6 2,6 1,4

CO2-Emissionen

45
40
35
30 2
25 ;m IR
20 7
15 /
10 7 é
5
0 2021 2022 2023 2024
B Vermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-¢] 7,36 3,82 4,18 3,59
@ Strombezug [t CO2-€] 11,89 19,92 15,89 14,49
m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 19,5 13 9,3 8,16
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Gebé&audesteckbriefe
4.3.6 Jahnhalle
Grunddaten

Adresse
Gebaudebaujahr/Erweiterungen
Nettoraumflache
Gebaudenutzung

Kindergéarten, Kindersportschule
Vereine

Gebaudetechnik

Komponente
Gasbrennwertkessel

BHKW

Liftungsanlage
Frischwasserstationen

Energetische MalRnahmen

Energetische Abweichungen

Jahnstralle 21
2015
962 m?

Kindersport
Trainingsbetrieb, sonstige Veranstaltungen

Baujahr/Zustand Leistung Regelung
2015 246 kW Kieback&Peter
2015 13,5 kW Kieback&Peter
2015 Kieback&Peter
2015

2018 Erweiterung der Offnungszeiten fiir Vereine bis 22:30 Uhr
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Jahnhalle

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

300 60
wn
250 50 w
200 40 i
§ 150 30
s -
= 100 20 o
50 10 __
- 0
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
B Verbrauch [MWh] | 141 179 242 188 233 262 240 218 242 232
—H267&1 ! QROBS| 939 | 1033 | 7,53 | 10,89 | 7,9 9,7 9,8 225 | 51,5
Stromverbrauch
40 12,0 @
35 o
30 — <
25 // 80
S 20 L 1 A 60 =
= 15 40 __
10
5 2.0
0 0,0
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
== Verbrauch [MWh]| 19 36 29 33 36 31 30 32 38 23
—H267&1 ! QWBS| 44 4,6 48 52 6,0 54 8,5 9,5 10,3
Wasserverbrauch
wn
1200 40 o
1000 35 x
3,0 x
800 25
I )
600 2,0 -
E 15
400 o
1,0
200 0,5
0 0,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I \/erbrauch [m3] | 748 951 922 951 906 1073 711 879 801 800

—H267&1 | Q6U§ 34 3,3 3.4 3,3 3,5 3,1 3,3 3,2

CO2-Emissionen

80

CRRN /7, 7 77

50 [ A

40

30

20

10

0 2021 2022 2023 2024
= Vermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-€] 0 0 0 0

@ Strombezug [t CO2-€] 14,13 13,89 14,39 7,96
®\Warmeverbrauch [t CO2-€] 59,24 53,79 59,86 44,42
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4.4 Kindergarten

4.4.1 Kindergarten Bolzstralie
Grunddaten

Adresse BolzstralRe 94

Gebéaudebaujahr/Erweiterungen 1969, 1987, 1995, 2009, 2011
Nettoraumflache 835 m?

Gebéaudenutzung

Kinderbetreuung

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Warmeversorgung aus der Kieback&Peter

Bolzschule (Gasbrennwertkessel)
2x Durchlauferhitzer

Liftungsanlage (Keller) 2018

Energetische MalRnahmen
2018 Erneuerung der Beleuchtung
2020 Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage

Energetische Abweichungen

2017 Erfassung eines weiteren Wasserzéahlers, bisher unbericksichtigt

2018 Erhéhter Wasserverbrauch durch Duschen in der Kinderbetreuung aufgrund des sehr heil3en
Sommers

2018 Einbau einer Luftungsanlage fur den Kellerbereich
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Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

Kindergarten Bolzstral3e

140 20
120 <
100 15 x
= 80 X
e
S 60 10
= 40 -
—_ 5 'D
20 -
- 0
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
B Verbrauch [MWh] | 101 57 70 75 67 77 118 | 115 | 108 | 102 | 101
—H267&1 ! RS 254 | 321 | 301 | 245 | 314 | 24 | 35 5,2 84 | 16,4
Stromverbrauch
18,0 6,0 ‘>’°<°
16,0 — <
14.0 20 %
12,0 40
= 10,0 N »
= 8,0 3,0 =t
=, 6,0 — 1 [ 20 __
4,0
2,0 1,0
. 0,0
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
== Verbrauch [Mwh]| 16,3 | 75 | 64 | 66 | 6,6 53 | 11,6 | 12,1 | 12,1 | 12,3 | 13,4
—H267&1 ! QBWS 1,6 15 15 1,6 15 | 33 | 33 | 41 | 54
Wasserverbrauch
wn
2.500 6 o«
5 X
2.000 .
— 1.500 —
‘e 3 -
— D
1.000 , 2
B B BEBE BN e
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
B \/erbrauch [m3] | 413 | 706 | 801 | 955 |1.280 | 2.057 | 288 | 332 | 324 | 330 | 394
—H267&1 || Qk8UE 246 | 2,81 | 411 | 525 | 0,82 | 1,20 | 1,16 | 1,26 | 1,45 | 1,86
CO2-Emissionen
40
30 7 7 i
2 w4 77
20 I
15
10
5
0
2021 2022 2023 2024
m Vermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-€] 0 0 0 0
@ Strombezug [t CO2-€] 5,70 5,23 4,66 4,59
®\Warmeverbrauch [t CO2-€] 28,51 26,77 25,17 19,27
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4.4.2 Kindergarten Daimlerstral3e
Grunddaten

y

Adresse
Gebaudebaujahr/Erweiterungen
Nettoraumflache
Gebaudenutzung
Kinderbetreuung

Gebaude technik

Komponente
Gasbrennwertkesseltherme

Energetische Mal3nahmen

DaimIérstraBe 15
1974, 2009, 2011
626 m?

Baujahr/Zustand

2010

2011 Sanierung des Altbau-Flachdaches

2018 Erneuerung der Beleuchtung

Energetische Abweichungen

80

Leistung
65 kw

Regelung



Kindergarten Daimlerstral3e

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

160 20
140 ‘;’
120 15 3
100
— X
§ 80 10 _,
s 60 -
- 40 5 D
20 -
- 0
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
mmm Verbrauch [MWh]| 98 68 78 97 109 | 111 | 129 | 147 | 123 | 110 | 112
—H267&1 ! Q&MS| 339 | 415 | 419 | 454 | 455 | 461 | 6,15 | 598 | 8,39 |18,05
Stromverbrauch
wn
25 10,0 X
X
20 80
—_ 15 60 —
N — B
g 10 40 D
H 5 20
0 0,0
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
== Verbrauch [MWh]| 19 16 15 19 17 13 13 15 18 19 17
—H267&1 ! QWOS 36 | 35 | 43 | 40 | 40 | 35 | 41 | 50 | 95 | 82
Wasserverbrauch
800 3 w
X
700 25 x
600 , <
. 500 -
‘ 400 15 =
300 1
200
100 0,5
- 0

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

B VVerbrauch [m3] | 628 693 391 459 391 362 381 432 422 374 356

—H267&1 ! QR2U[§2,42 1,41 1,66 1,43 1,35 1,34 1,58 1,74 1,57 1,80

CO2-Emissionen

50
45
© 7 7
30 2. A, i
58 A
15
10
3
2021 2022 2023 2024
m Vermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-€] 0 0 0 0
@ Strombezug [t CO2-€] 7,11 7,80 7,21 5,98
m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 36,32 30,47 27,29 21,46
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4.4.3 Kindergarten Kirchstral3e

F

Adressé | KirchstrafRe 19

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1981

Nettoraumflache 544 m?2

Gebéaudenutzung

Kinderbetreuung

3 Wohneinheiten 285 m?

Gebéaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung
Warme: Gasbrennwertkessel 2002 66,2 kW
Warmwasser: Gastherme 1999 15,5 kW

Energetische MalRnahmen
2018 Erneuerung der Beleuchtung

Energetische Abweichungen
- Dauerhafte Entfeuchtung der KellerrAume Uber Luftungsgeréat notwendig

82

Regelung
Veraltet

veraltet



Kindergarten Kirchstral3e

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

250 30,0
wn
200 25,0 x
X
— 150 20,0 z
= 15,0
= 100 -
=, 10,0 =
50 co D
B 0,0
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
E== Verbrauch [MWh]| 142 | 138 | 174 | 199 | 187 | 172 | 210 | 212 | 179 | 175 | 169
—H267&1 ! QBOS 66 | 88 | 86 7,2 77 | 712 | 88 | 85 | 143 | 275
Stromverbrauch
14,0 50
45 x
12,0 ——— 40 =
10,0 — — — — ] 3,5 X
— 3,0 —
= 8,0 L — )
S T T T 25 -
= 00 7 2,0 2
4,0 15 -~
1,0
2.0 0,5
B 0,0
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
=== Verbrauch [MWh]| 9,7 99 | 11,8 | 11,1 | 9,6 93 | 10,0 | 10,3 | 9,2 8,6 7,6
—H267&1 ! QRWUS| 24 2,9 2,7 2,4 2,9 2,9 3,2 2,9 3,9 4,5
Wasserverbrauch
700 25 w
X
600 20 %
500 e
& 400 15 —
= 300 10 2
200 __
0,5
100
B 0,0

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

 \/erbrauch [m3] | 558 434 476 536 504 480 647 484 441 467 466

—H267&1 | QKU]g 15 1,7 19 1,8 18 2,3 19 1,8 19 2,1

CO2-Emissionen

70
60
50
40
30
20
10
0 2021 2022 2023 2024
® Vermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-€] 0 0 0 0
 Strombezug [t CO2-€] 4,86 3,98 3,25 2,62
m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 52,46 44,28 43,14 32,32
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4.4.4 Kindergarten Otterweg
Grunddaten

Adresse
Gebaudebaujahr/Erweiterungen
Nettoraumflache
Gebéaudenutzung
Kinderbetreuung

Gebaude technik

Komponente
Fernwarme (Ost)

Warmwasser dezentral

Energetische MalRnahmen

Energetische Abweichungen

84

Otterweg 7
1976, 2009
685 m?

Baujahr/Zustand

2008

Leistung
63 kW

Regelung



Kindergarten Otterweg

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

100 16
14 @
80 12 i
—_ 60 10 <
e
= 8 —
E 40 6 -
- D
20 4
2 ——
; 0

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

= Verbrauch [MWh]| 74 78 84 84 84 82 88 93 84 7 72

—H267&1 | Q8638 767 | 7,09 | 7,35 | 6,87 | 6,79 6,6 7,9 10,3 6,8 13,4

Stromverbrauch
wn
9,5 8,0 w«
] 70 x
9.0 ] — /\\_ 60 x
— 8,5 ] T —— 50 —
§ ] N 4,0 -
2 80 30 2
7,5 2,0
1,0
7,0 0,0

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

== Verbrauch [MWh]| 7,9 8,6 8,3 9,0 8,9 8,6 8,4 8,4 8,4 9,3 9,0

—H267&1 ! QR,US 20 2,0 2,2 2,1 25 2,4 2,4 2,3 6,7 4,3

Wasserverbrauch o

500 2 ;<<

400 15 X

— 300 -
(32} 1 -
£ 200 D
100 05 --

- 0

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

m VVerbrauch [m3] | 424 293 324 347 348 344 361 334 337 334 236

—H267&1 | ©&U[1,04 | 1,17 | 1,26 | 1,28 | 1,29 1,6 1,3 14 0,3 14

CO2-Emissionen
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14 S  Z wy
’ N  Z w7
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2
0 2021 2022 2023 2024

mVVermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-¢] 0 0 0 0
F1Strombezug [t CO2-€] 3,99 3,66 3,53 3,08
m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 13,98 12,67 11,62 10,87
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Gebaudesteckbriefe
4.4.5 Kindergarten Rosensteinstral3e
Grunddaten

Adresse R‘osensteinstrarse 34
Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1958

Nettoraumflache 352 m?

Gebéaudenutzung

Kinderbetreuung

Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Gasbrennwerttherme 2002 46,5 kW
Beleuchtung veraltet

Energetische Malnahmen

2021 Erneuerung der Fenster, Anbringung Vollwarmeschutz, DAmmung der Decke
Energetische Abweichungen

2021 Erhohter Stromverbrauch durch Bauarbeiten
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Kindergarten Rosensteinstralle

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

100 5,0
90 45
80 40 o
70 35 x
— 60 30 x
s 50 25 .
s 40 20 -
30 15 =2
20 1,0 --
10 0,5
_ 0,0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
mmm Verbrauch [MWh] 61 61 86 79 84 84 77 60 43 38 42
—H267&1 ! QBOUS 31 4,5 35 28 41 3,1 28 1,9 23 0,6
Stromverbrauch
9,0 45 ‘i’
8,0 ] _ 40
7,0 7/_ 35 §
6,0 30
= 5,0 — 25
2 4,0 " 20 .5
=, 3,0 15 __
2,0 1,0
1,0 0,5
0,0 0,0
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
—Verbrauch [MWh]| 5,8 4.8 5,9 5,0 5,1 5,4 4.4 8,3 6,7 7,2 7,4
—H267&1 ! QUPSE 1,1 1.4 1,2 1,2 1,6 1,2 23 1,9 34 3,9
Wasserverbrauch o
250 1,20 z
200 1,00 3
— 150 080
"’E 0,60 5
£ 100 040 >
50 0,20
B 0,00

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

B VVerbrauch [m3] | 147 122 138 173 173 165 122 159 176 197 176

—H267&1 | Q%3U[§0,48 | 0,56 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,56 | 0,69 | 0,85 | 0,96

CO2-Emissionen
20

7%

14

1 2 v

10 [7
0 2
6
4
2
0 2021 2022 2023 2024
mVVermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-€] 0 0 0 0
@ Strombezug [t CO2-€] 3,93 2,89 2,74 2,53
m\Warmeverbrauch [t CO2-e] 14,8 10,65 9,43 8,11

Energiebericht 2024 h Stadt Kornwestheim 87



4.4.6 Kindergarten Starenweg
Grunddaten

Adresse | Starenweg 1 + 2

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1958, 1971, 1998
Nettoraumflache 762 m?
Gebéaudenutzung

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung
Warme: Gasbrennwertkessel 1994 47,7 kW
Warmwasser: 2014 6,1 kW

Gas-Warmwasserspeicher

Energetische MalRnahmen
2014 Sanierung der WCs im Altbau

Energetische Abweichungen
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Regelung



Kindergarten Starenweg

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

250 18,00
16,00 w
200 14,00 X
12,00 X
= 150 10,00 X
§ 100 800 -
= 6,00 2
50 4,00
2,00 ~°
- 0,00

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

= Verbrauch [MWh]| 190 150 190 182 160 164 175 202 177 160 138

—H267&1 | Q&II§ 7,40 | 990 | 7,80 | 6,55 | 8,60 | 7,09 | 835 8,6 12,9 | 15,2

Stromverbrauch
14,0 4,0 ‘:2
12,0 — 23 x
10,0 ] | ] O x
— — | 25 —
§ 8,0 n 20 -
= 6,0 5
40 1,0
2,0 0,5
0,0 .
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
== Verbrauch [MwWh]| 10,2 | 90 | 10,6 | 11,9 | 100 | 103 | 98 | 9,8 | 85 | 82 | 7.2
—H267&1 ! QRYSE 21 | 25 | 28 | 27 | 29 | 25 | 27 | 25 | 35 | 34
Wasserverbrauch
wn
500 250 o
<
400 200 7
—_ 300 150 —
5 -
= 200 1,00 2
100 0,50

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

m \/erbrauch [m3] | 353 349 364 347 331 401 430 417 381 382 280

—H267&1 | Q®6U|81,30 | 1,40 | 1,37 | 1,32 | 1,61 | 1,62 | 1,72 18 1.8 1,6

CO2-Emissionen

60
50 7777
[FF 77
40
30
20
10
0
2021 2022 2023 2024
® Vermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-€] 0 0 0 0
FStrombezug [t CO2-€] 4,63 3,68 3,13 2,48
m\Warmeverbrauch [t CO2-€] 49,85 43,79 39,5 26,36
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4.4.7 Kindergarten Villeneuvestral3e
Grunddaten

~

]

Adresse ' Villeneuvestral3e 17

Gebaudebaujahr/Erweiterungen 1950, 1994
Nettoraumflache 359 m?
Gebéaudenutzung

Kinderbetreuung

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Gasbrennwertkesseltherme 1998 24 kKW
Gasbrennwertkesseltherme 2007 27,2 kW

Energetische MalRnahmen
2013 Teilweise DAmmung des Daches

Energetische Abweichungen

2018 Erhohter Wasserverbrauch durch Duschen in der Kinderbetreuung aufgrund des sehr hei3en
Sommers
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Kindergarten Villeneuvestralie

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

80 10,00
70 w
60 8,00 i
. 50 600 X
e
= 40 —
s 30 400
- D
20 200  __
10
i 2014 | 2015 | 2016 | 2017 [ 2018 | 2019 [ 2020 [ 2021 [ 2022 | 2023 [ 2024 |
B Verbrauch [MWh]| 72 52 66 69 63 61 67 64 56 51 58
—H267&1 | R&3BF 266 | 352 | 3,08 | 285|318 | 260 | 283 | 254 | 407 | 9,25
Stromverbrauch
7,0 25 w
1 N
60 — — 20 X
<
50 = L~ — 15 —
g 4,0 /// ’ .
s 30 10 2
- 2,0 .
1,0 0,5
0,0 .
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
== Verbrauch [MWh]| 59 | 58 | 66 | 66 | 48 | 6,0 | 47 | 43 | 48 | 45 | 45
—H267&1 ! QDS 14 | 16 | 16 | 1,2 | 1,7 | 1,3 | 13 | 1,3 - 2
Wasserverbrauch
wn
200 1,60 x
1,40 X
150 1,20 X
_ 1,00 —
= 100 0,80 =
= 060
50 040 -
0,20

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

@ Verbrauch [m3] | 174 165 158 147 165 155 156 143 138 120 116

—H267&1 || Q%U|80,63 | 0,63 | 0,61 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,70 | 0,66 | 0,75

CO2-Emissionen

20
T /7777
" 7772
12 Pl
10
8
6
4
2
0 2021 2022 2023 2024
= Vermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-€] 0 0 0 0
t Strombezug [t CO2-€] 2,04 2,08 1,71 1,55
®\Warmeverbrauch [t CO2-€] 15,87 13,91 12,65 11,17
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4.4.8 Kindergarten Weimarstral3e
Grunddaten

Adresse
Gebaudebaujahr/Erweiterungen
Nettoraumflache
Gebaudenutzung
Kinderbetreuung

WeimarstralRe 6
ca. 1950
304 m?

Gebaudetechnik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung
Gasbrennwertkesseltherme 2011 45 kw
Liftungsanlage Gruppenraum 2014

Energetische Mal3nahmen

2014 Sanierung des kompletten Gebaudes ohne die KellerrAume

Energetische Abweichungen
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Regelung



35
30
25
20
15
10

[MWHh]

2014

Warmeverbrauch - witterungsbereinigt

2015

2016

2017
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2021

Kindergarten Weimarstral3e
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2023

2024

= Verbrauch [MWh]
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25
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QK17 §
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1,45
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4,27

4,6
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4,0
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3,6
3,4
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2024
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3,9
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4,5
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4,0

4,5
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4,1
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Q®,80 &
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1,02
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1,22
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E Verbrauch [m3]

112
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—H2678&1 !

QRr4U

80,49

0,48

0,30

0,45
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0,65
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0,72

0,78

CO2-Emissionen

12
10

w

o N M O

2021 2022

2023

mVVermiedene Emissionen PV-Strom
[t CO2-€]

@ Strombezug [t CO2-€]

m\Warmeverbrauch [t CO2-e]

2,08
8,15

1,77
7,67

1,50
6,19
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4.4.9 Kindergarten Bebelstral3e

Grunddaten

Adresse Bebelstralle 44
Gebéaudebaujahr/Erweiterungen ca. 1950
Nettoraumflache 825 m?
Gebéaudenutzung

Kinderbetreuung

Gebaude technik

Komponente Baujahr/Zustand Leistung Regelung
Gasbrennwertkessel 2013 65 kW
BHKW 2013 19 kW

Energetische Mal3nahmen

2012 Energetische Sanierung des Gebaudes
2013 Erneuerung der Heiztechnik inkl. Kessel und BHKW

Energetische Abweichungen
- Frische Essenszubereitung in der Kiiche erhdht den Strom- und Wasserverbrauch

2018 Trocknung des Gebaudes aufgrund eines Wasserschadens fir ca. 1 Monat durch elektrische
Trockner
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